AGREGAT\VASCIERNISKOWE
- dwa rzedy zebow z zabezpieczeniem kotkowym
- wat strunowy ptaskownikowy
- uzebione talerze zagarniajgce o sr. 460 mm
- boczne talerze posiadajg dodatkowg boczng regulacje,
co takze utatwia transport
- ptynna regulacja talerzy
- regulacja gtebokosci pracy za pomocg watu
- automatyczna belka zaczepowa
- zapotrzebowanie mocy od 60KM do 130KM
- szerokosc robocza: 2,2m, 2,6m, 3,0 m
- zabezpieczenie antykorozyjne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- siewnik poplonu z przestong
precyzyjnego wysiewu

- zabezpieczenie non-stop:
(sprezyna slimakowa)

- wat ptaskownikowy skrecany
- wat rurowy skrecony
-wattandem . o

- talerze gladkie
;éodzespob/ typu Lemk ]
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NGREGATYVATALERZOWE
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- dwa rzedy talerzy o sr. 560 mm

- talerze ze stali borowe;j

- boczne wyréwnujgce talerze sktadane

- boczne ekrany z regulacja

- amortyzatory gumowe o sr. 35 mm

- zeliwne piasty

- trzypunktowy uktad zawieszenia

- wat ptaskownikowy lub rurowy
0 $r. 460 mm

- belka szybkiego montazu

- zapotrzebowanie mocy
od 65 KM do 120 KM

- szerokos¢ robocza:
2,5m;2,7m;3,0m

- zabezpieczenie
antykorozyjne

WYPOSAZENIE DODATKOWE
- hydropak
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- dwa rzedy talerzy o sr. 560 mm

- hydraulicznie sktadany

- amortyzatory gumowe o $r. 35 mm

- zeliwne piasty

- wat strunowy

- wozek transportowy

- trzypunktowy zaczep tra nsportowy

~ szeroko$¢ robocza do-6,6'm - '
= zabeZpleczeme antykoroz,y;ne
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AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE
z2 WALAMI

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- dwa rzedy zebow prostych sprezynowych

- ptynna regulacja gtebokosci

- skosne waty, wzmocnione, utozyskowane

- ptynne, niezalezne zawieszenie siewnika

- regulowany tgcznik siewnika

- udzwig hydrauliczny na 2 sitownikach

- regulowane podpory do kot siewnika

- mechaniczne zabezpieczenie do transportu

- przedni wat ptaskownikowy, tylny wat rurowy
- zapotrzebowanie mocy od 65KM do 90KM .
- szerokosc¢ robocza: 2,5m, 2,7m, 3,0 m |
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RAWOWO:SIEWNE
Z1\\WALEN

j WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- dwa rzedy zebdw gietych sprezynowych
- ptynna regulacja gtebokosci
- skosny wat, wzmocniony, utozyskowany
- ptynne, niezalezne zawieszenie siewnika
- regulowany facznik siewnika
- regulowane podpory do kot siewnika
- mechaniczne zabezpieczenie do transportu
- dostepny wat ptaskownikowy
- zapotrzebowanie mocy od 65KM do 90KM
- szerokosc¢ robocza: 2,5m, 2,7m, 3,0 m
- zabezpieczenie antykorozyjne

WYPOSAZENIE DODATKOWE
f'- udZW|g hydrauliczny
a«..' : na 2 sntcwmkaeh~




GLEBOSZE

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- 3 stupice (przy szerokosci 2,2 m)

- 4 stupice (przy szerokosci 2,95 m)

- 5 stupic (przy szerokosci 3,7 m)

- wat rurowy o $r. 320 mm

- regulowana gtebokos¢ pracy na tylnym wale
- belka zaczepowa szybkiego i tatwego montazu
- zapotrzebowanie mocy od 70KM do 260KM 5
- szerokos¢ robocza: 2,2 m, 2,95 m, 3,7 m / \ T '

- zabezpieczenie antykorozyjne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- wat ptaskownikowy

- wat o sr. 460 mm

- zabezpieczenie hydrauliczne




WALY POSIEWNEGNIOTACE
CAMBRIDGE

WYPOSAZENIE DODATKOWE:




SIEWNIK POPLONU
WYPOSAZENIE STANDARDOWE P

- pojemnosc zbiornika 110 litrow
=4 - moizliwos¢ regulacji gestosci wysiewu
- elektrycznie otwierana

i zamykana zasuwa w zbiorniku
- - sterowanie z kabiny ciggnika 123179 138
. za pomocg panelu sterowania
- szeroko$¢ wysiewu od 2m do 18m
- zabezpieczenie antykorozyjne
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Konujemy/rowniez:
KONSTRUKCIE STRLOWE
REMONTY PRZYCZEP
NAPRAWY
SLUSARSKO-SPAWALNICZE
SPRZETU ROLNICZEGO
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STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
- 2 talerze rozsiewajace ze stali kwasoodpornej
- mechaniczna regulacja ilosci wysiewu

- mozliwos¢ zamkniecia jednego talerza

- mieszadta w zbiorniku

- sito zatrzymujace bryty

- Zaczep ze sworzniem

- pojemnos¢ 6001, 800I, 1000I, 1200l

- zabezpieczenie antykorozyjne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- plandeka

- ekrany boczne do piaskarki
- hydrauliczne otwieranie
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