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Z SIPMA

Od ponad 20 lat SIPMA S.A. z powodzeniem wprowadza na
rynek krajowy i zagraniczny bogatg oferte maszyn rolniczych.

Produkujemy najwyzszej klasy sprzet rolniczy, przywiazujac

ogrom

na wage do tendencji rynkowych jak i indywidualnych

potrzeb naszych klientow.

Specja

lizujemy sie w produkcji pras i owijarek, poszerzajac

jednoczesnie oferte produktéw SIPMA.

Wybierajac produkty SIPMA, postawites na jakos¢!

MISJA SIPMA S.A.

Mierzy¢ na szczyty doskonaftosci
we wszystkim co robimy,
wktadajqc w to twdrczy wysitek
i profesjonalng prace,
zachowujqc nasze podstawowe wartosci:
troske o klienta i wtasnych pracownikdw,
stwarzajqc wszystkim najlepsze warunki
do samorealizadji.

Leszek Kepa
Prezes Zarzqdu SIPMA S.A.

Gwarancja wysokiej jakosci produktéw
C € oferowanych przez SIPMA S.A. jest wdrozony

i certyfikowany System Zarzadzania Jakoscig
— ISO 9001:2008, a 0 bezpieczenstwie ich
e uzytkowania swiadczy oznaczenie CE.
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R Sitownik hydrauliczny
J I P M A zasilany z uktadu hydrauliki zewnetrznej ciggnika umozliwia podno-

szenie zespotu thacego w potozenie transportowe, co utatwia prace

KOSIARKI DYS KOWE i podnosi jej komfort.

Odktadnice zamontowane za belka kosiarki
SIPMA KD 2400 PRERIA umozliwiaja regulacje szerokosci pokosu w zakresie 60 - 90% szero-
kosci roboczej kosiarki i dostosowanie go do urzadzen stosowanych

SIPMA KD 2410 PRERIA w nastepnym etapie zbioru.
Spulchniacz pokoséw
P umozliwia utozenie przewiewnego pokosu i zapewnia skrocenie cza-
& J® W cenie maszyny su suszenia zielonki o 20 - 30%.

WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

Bijaki spulchniacza pokoséw

wykonane z tworzywa sztucznego w ksztatcie litery ,V" sg bardzo
skuteczne i powoduja minimalne straty materiatu. Nastawy klepiska
(szczeliny roboczej: 3 z przodu i 2 z tytu) daja kombinacje 6 stopni
zgniotu koszonego materiatu.

Szlifowane kota zebate
ograniczajg hatas oraz zapewniajg dtugotrwata i bezawaryjna prace.

SIPKIA KD 2400 PRERIA

o : KD 2400 KD 2410
K05|arkl\ dyskowe dg\nonapedowe stosowane s3 do kosz/ema MODEL PRERIA PRERIA
wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezposred-

. il . . : Szerokos¢ koszenia m 24 24
niego skarmiania, na siano lub do zakiszania.
Wysokos¢ koszenia
. . . minimalna mm 30 30
Dolnonapedowa konstrukcja kosiarki
maksymalna mm 80 80

zapewnia réwnomierne roztozenie materiatu na catej szerokosci po-
kosu, co powoduje réwnomierne przesychanie skoszonej trawy oraz Liczba dyskow szt. 6 6
umozliwia bezposredni zbidr prasa zwijajaca (eliminujemy przetrza-

. L Liczba nozy scinajacych ik 12 12
sanie i zgrabianie). s s/ &
; - L. X Obroty WOM obr./min 540 540
6 dyskoéw wirujacych z predkoscig 3100 obr. / min. . . .
zapewnia wysoka jako$¢ i wydajnos¢ koszenia (w poréwnaniu do ko- L il I I
siarek gérnonapedowych) do 2,5 ha/h. Zapotrzebowanie mocy KW (kM) 30(42) 40 (55)
Bezpieczniki z elastomeru Predkosc robocza km/h <15 <15
pozwalaja na odchylenie belki tnacej kosiarki,do tytu” w razie naje- Wyposazenie
chania na przeszkode, chronigc maszyne przed uszkodzeniem.
wat przegubowo-teleskopowy [} [}
SyStem regylaql . , . spulchniacz pokoséw X [}
Za pomoca ciegna mocujacego gorny punkt ramy zaczepu i TUZ
ciggnika zapewnia ustawienie odpowiedniego kata i wysokosci ko- Wymiary
szenia w zakresie 30 - 80 mm, co ma ogromny wptyw na szybkos¢ dhugose o 4400 4400
odrastania traw.
szerokos¢ mm 1600 1830
Wat przegupowo-t.eleskopowy SIPMA wyposazony wysokost o - -
w sprzegto jednokierunkowe
zapewnia plynne zatrzymanie elementéw wirujgcych maszyny i za- Masa kg 480 690
bezpiecza napedy dyskow przed uszkodzeniem. LEGENDA: ® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x - niedostepne
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Z SIPMA

ZGRABIARKI

SIPMA ZK 350 WIR
SIPMA ZK 450 WIR
SIPMA ZK 650 WIR

SIPMA ZK 350 WIR

Zgrabianie pokosow jest bardzo waznym elementem catego
procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabia-
rek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakosci
pokosu, nie niszczy delikatnych czesci traw i nie obniza ich
wartosci pokarmowych oraz znaczaco wptywa na wydajnosc¢
i jakos¢ pracy nastepnych maszyn w linii technologicznej —
pras zwijajacych.

SIPMA ZK 350 WIR
SIPMA ZK 450 WIR

Zgrabiarki SIPMA ZK 350 WIR i SIPMA ZK 450 WIR
sq przeznaczone do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, stomy
i siana.

Spawany korpus

z przegubowo zamocowang ramg przednig umozliwia zawieszenie
zgrabiarki na TUZ ciggnika, zapewnia duzy komfort pracy oraz dosko-
nate kopiowanie terenu.

Przektadnia olejowa
zapewnia dtugotrwatg i bezawaryjna prace.

Ramiona grabiace
na ktérych zamocowano po 3 podwdjne palce grabigce (SIPMA ZK

350 WIR) lub 4 podwajne palce grabigce (SIPMA ZK 450 WIR) zapew-
niajg skuteczne zgrabianie pokosu oraz utozenie réwnego i prze-
wiewnego watu.

Regulowany ekran
umozliwia ustawienie odpowiedniej szerokosci formowanego watu.

Pokretto
umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci palcéw grabigcych od
podfoza.

Balonowe opony
15 x 6,00 - 6 zapewniaja wygodna i komfortowa prace.

Potozenie transportowe

zapewnia wygodny transport i magazynowanie zgrabiarki. Prze-
stawienie zgrabiarki w potoZzenie transportowe (bez uzycia narze-
dzi) umozliwiaja sktadane ramiona grabiagce i podnoszone barierki
ochronne.

MODEL ZK350 WIR ZK 450 WIR
Szerokos¢ robocza mm 3500 4500
Szerokosc zgrabianego watka mm 600 - 1400 800 - 1600
Liczba wirnikéw st. 1 1
Liczba ramion grabiacych szt. 9 1
Liczba palcéw grabigcych na ramieniu szt. 3 4
Rozmiar két uktadu jezdnego 16x6.00-66PR  16x6.00-66PR
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 25,5(35) 25,5(35)
Maksymalna predkos¢ robocza km/h 10 10
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy ° )

podwozie typu tandem (@) [ ]

Wymiary w pozydji roboczej

dtugos¢ mm 3210 4200
szerokos¢ mm 2990 3900
wysokos¢ mm 1110 1200

Wymiary w pozycji transportowej

dtugos¢ mm 3210 4200
szerokos¢ mm 1370 1620
wysokos¢ z wyjetymi grabiami mm 1200 1280
wysokos¢ z whozonymi grabiami mm 1750 2200
Masa kg 397 530

LEGENDA: @ —standard, O — wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
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Podwozie typu tandem

(SIPMA ZK 350 WIR — wyposazenie dodatkowe, SIPMA ZK 450 WIR
— w standardzie) zapobiega zanieczyszczaniu pokosu ziemia i szyb-
kiemu zuzyciu palcéw oraz zapewnia doktadne zgrabianie materiatu.
Rozwiazanie to jest szczegdInie wskazane na polach, gdzie wystepu-
ja lokalne nieréwnosci.

Dodatkowa regulacja wysokosci
(SIPMA ZK 450 WIR) podwozia typu tandem umozliwia jeszcze bar-
dziej doktadne ustawienie wysokosci pracy zgrabiarki.

SIPMA ZK 650 WIR

3
D) e )
Q w cenie maszyny
WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

SIPMA ZK 650 WIR

Zgrabiarka SIPMA ZK 650 WIR
z dwoma wirnikami z oktadaniem pokosu do srodka jest przeznaczo-
na do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, stomy i siana.

Szerokos¢ robocza
regulowana hydraulicznie od 6,5 do 7,2 m umozliwia ustawienie od-
powiedniej szerokosci formowanego watu.

Przektadnia olejowa
zapewnia dtugotrwata i bezawaryjna prace.

Pokretto
umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci palcéw grabigcych od
podtoza.

Rama nosna

wykonana z profilu zamknietego zapewnia duza wytrzymatosc i nie-
zawodnos¢ podczas codziennej eksploatacji. W potaczeniu z przed-
nig rama umozliwia zawieszenie zgrabiarki na TUZ ciagnika oraz za-
pewnia duzy komfort pracy oraz doskonate kopiowanie terenu.

Ramiona grabiace
11 sztuk, na ktérych zamocowano po 3 podwdjne palce grabiace,

zapewniajg skuteczne zgrabianie pokosu oraz utozenie réwnego
i przewiewnego watu.

4-kotowe podwozia wirnikow
z przednimi kotami obrotowymi zapewniaja spokojny bieg i doktad-
ne kopiowanie terenu.

Tylna o$ skretna
potaczona ciegnem z przegubowa rama przednig zapewnia komfor-
towa prace na nawrotach.

Hydrauliczne sktadanie
zgrabiarki w potozenie transportowe, do szerokosci 2,4 m i wysokosci
mniejszej niz 4 m utatwia przejazd po drogach publicznych.

Tréjwymiarowe kopiowanie terenu
zapewnia bardzo czysty zbidr zgrabianego materiatu.

MODEL ZK 650 WIR
Szerokosc robocza mm 6500 -7200
Szerokosc zgrabianego watka mm 800- 1800
Liczba wirnikéw szt. 2
Liczba ramion grabiacych szt. n
Liczba palcéw grabiacych na ramieniu st. 3
Rozmiar két uktadu jezdnego 10.0/75-153
Rozmiar két zespotu grabiacego 16x6.00-6
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 50 (68)
Maksymalna predkos¢ robocza km/h 10
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy [}

podwozie typu tandem [}

Wymiary w pozycji roboczej

dhugos¢ mm 4800
szerokos¢ mm 6950 - 7650
wysokos¢ mm 1400

Wymiary w pozycji transportowej

diugos¢ mm 4800
szerokos¢ mm 2400
wysokos¢ z wyjetymi grabiami mm 3280
wysokos¢ z wozonymi grabiami mm 4000
Masa kg 1500

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
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< SIPMA

PRASA ZMIENNOKOMOROWA

SIPMA PZ 1832 PRIMA

~
A "‘;'"\,)

WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

SIPMA PZ 1832 PRIMA

Prasa zmiennokomorowa SIPMA PZ 1832 PRIMA przeznaczo-
na jest do zbioru stomy, siana i zielonki na sianokiszonke.

Komputer pokfadowy

monitoruje prawidtowos¢ dziatania newralgicznych elementéw pra-
sy, umozliwia nadzér nad procesem tworzenia beli z kabiny ciggnika.
Pozwala na regulacje srednicy beli i jej stopnia zgniotu w trzech wa-
riantach: 1) rdzen beli i warstwa wierzchnia w statym cisnieniu, 2) od-
dzielne ustawianie ci$nienia dla rdzenia beli i zewnetrznej warstwy, 3)
oddzielne ustawianie cisnienia dla rdzenia beli, zewnetrznej warstwy
oraz dodatkowo zwiekszone cisnienie podczas koricowego formo-
wania beli. Ponadto komputer kontroluje réwnomiernos¢ wypet-
nienia komory, automatycznie uruchamia obwigzywanie, wskazuje
aktualnie realizowang operacje, liczbe wykonanych bel oraz pomiar
wydajnosci.

Komora zwijania
sktada sie z pieciu bezszwowych pasoéw, ktére pozwalaja wykonywac
bele o srednicy od 0,9 do 1,8 m.

Szeroki podbieracz
i rotacyjny podajnik znacznie podwyzszajg zdolno$¢ transportowania

materiatu oraz zwiekszajg wydajnos¢ zbioru.

Ostony pras wykonane z laminatu
zabezpieczaja elementy ruchome maszyny, nadajac jej jednoczesnie
dynamiczny i nowoczesny wyglad.

Automatyczne owijanie beli
7 zaplanowang iloscig owiniec.

Rozdrabniacz materiatu

wyposazony w 11 nozy tnacych zapewnia wieksze zageszczenie beli,
stwarzajac w ten sposob idealne warunki do zakiszania i poprawiajac
ekonomike zbioru.

Obwigzywacz siatka i szerokie ogumienie
stanowig elementy standardowego wyposazenia prasy.

Wat przegubowo-teleskopowy szerokokatny ze
sprzegtem automatycznym

zapewnia mozliwos¢ pracy na nawrotach i zabezpiecza prase przed
uszkodzeniem.

MODEL PZ 1832 PRIMA
Szerokos¢ podbieracza mm 2000
Typ komory pasowa
Rozmiary bel
Srednica bel mm 900 - 1800
szerokosc bel mm 1200
llos¢ nozy tnacych szt. n
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) >73(100)
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy
szerokokatny ze sprzegtem [}
automatycznym
obwiazywacz siatka [ )
siekacz [
komputer poktadowy [}
szerokie ogumienie °
(500/50-17 18 PR)
Wymiary
dtugos¢ mm 4800
szeroko$¢ mm 2600
wysokos¢ mm 3000
Masa kg 3300

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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< SIPMA

PRASY STALOKOMOROWE

SIPMA PS 1210 CLASSIC
SIPMA PS 1510 FARMA
SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
SIPMA PS 1312 POWER CUT

SIPMA PS 1213 FASTER
SIPMA PS 1223 FASTER

SIPMA PS 1210 CLASSIC

—t

»1"-: Y L
0 ,’;' w cenie maszyny
WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

SIPMA PS 1210 CLASSIC

Prasa SIPMA PS 1210 CLASSIC to tatwa w obstudze i tania ma-
szyna gwarantujaca dtuga i bezawaryjna prace.

tancuchowa komora zwijania
z hydrauliczng blokadg gwarantuje optymalng mase beli dla siana,
stomy, a takze zielonki przeznaczonej na sianokiszonke.

Szeroka gama wyposazenia dodatkowego
pozwala dostosowac maszyne do wiasnych potrzeb.

Sprzeg prasy (wyposazenie dodatkowe)

umozliwia potaczenie jej z owijarka SIPMA OS 7531 MAJA, dzieki cze-
mu za jednym przejazdem uzyskujemy owinietg w folie bele jedno-
czesnie oszczedzajac czas i pienigdze.

Ostony pras wykonane z laminatu
zabezpieczajg elementy ruchome maszyny, nadajac jej jednoczesnie
dynamiczny i nowoczesny wyglad.

SIPMA PS 1510 FARMA

SIPMA PS 1510 FARMA

Prasa SIPMA PS 1510 FARMA to zaawansowany model z tan-
cuchowa komora zwijania i hydrauliczng blokada. Luzniejszy
rdzen beli zapewnia jej przewietrzanie, a mocno zageszczona
warstwa powierzchni beli zapewnia odpornos¢ na przema-
kanie.

Powiekszona komora zwijania

pozwala na wykonanie mniejszej liczby bel z danego areatu, zapew-
nia wieksza wydajnos¢ i oszczedno$¢ materiatéw eksploatacyjnych
oraz mniejsze zapotrzebowanie na transport i mniej miejsca na skia-
dowanie. Prasy tej serii sg przeznaczone do zbioru stomy oraz siana,
a nie zalecane do sianokiszonki ze wzgledu na duzg mase beli.

Komputer pokfadowy (wyposazenie dodatkowe)
nadzoruje wifasciwg prace prasy (zliczanie liczby bel, czuwanie nad
stanem czujnikéw, nadzorowanie wydajnosci pracy).

tancuchowa komora zwijania

zastosowana w tym typie prasy zapewnia skuteczny zbiér réznorod-
nego materiatu oraz gwarantuje optymalng mase beli dla siana oraz
stomy.

Hydrauliczne zamkniecie komory
skutecznie chroni maszyne przed przecigzeniem.

;
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SIPMA PS 1211 FARMA PLUS Prasy te, to bogato wyposazone modele dla wymaga-
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS jacych klientéw. Przeznaczone sg szczegdlnie dla rolni-

kéw chcacych otrzymac wysoka jakos¢ sianokiszonki,
ale réwnie dobrze sprawdzajg sie przy zbiorze stomy
i siana.

T 4 o'

Mechaniczna blokada komory zwijania
pozwala osiaggnac wiekszy stopien zgniotu, polepszajacy wydajnosc
i jako$¢ prasowanego materiatu.

WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

Ostony pras wykonane z laminatu
zabezpieczaja elementy ruchome maszyny, nadajac jej jednocze-
$nie dynamiczny i nowoczesny wyglad.

Nowatorska, walcowo-tancuchowa konstrukcja komo-

ry zwijania
w prasie SIPMA PS 1221 FARMA PLUS zwieksza dodatkowo stopien
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS zgniotu beli polepszajac jakos¢ sianokiszonki i wydajnos¢ pracy.

MODEL PS 1210 CLASSIC PS 1510 FARMA PS 1211 FARMA PLUS PS 1221 FARMA PLUS
Szerokos¢ podbieracza mm 1800 1800 1800 1800
Typ komory faricuchowa faricuchowa facuchowa walcowo-faricuchowa
Wymiary komory zwijania

szerokos¢ mm 1200 1200 1200 1200

$rednica mm 1200 1500 1200 1200
Blokada komory hydrauliczna hydrauliczna mechaniczna mechaniczna
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 40 (55) 40 (55) 40(55) 50(69)
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy [ ] (] ° )

obwiazywacz sznurkiem pojedynczy [} ® ° [}

obwigzywacz siatka O o O (@)

elektryczne sterowanie obwiazywaczem o o ® [}

automatyczne smarowanie o O L] [ ]

komputer poktadowy X o ® [}

sprzeg prasy (@] O O

kota 11,5"x 15 [ ® X X

kota 400/ 60 - 15,5 (szerokie ogumienie) (@] ) [}
Wymiary

dhugos¢ mm 3300 3600 3300 3300

szerokos¢ mm 2400 2400 2400 2400

wysokos¢ mm 2200 2400 2200 2200
Masa kg 2010 2270 2060 2150

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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Komputer poktadowy
umozliwia umieszczenie go w kabinie ciggnika i monitowanie pro-
cesu zbioru.

Centralne smarowanie tancuchéw
ogranicza czas obstugi oraz podwyzsza zywotnos¢ elementéw na-
pedu.

Sprzeg prasy (wyposazenie dodatkowe)

umozliwia pofaczenie prasy z owijarkg SIPMA OS 7531 MAJA, dzieki
czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owinieta w folie bele jed-
noczesnie oszczedzajac czas i pienigdze.

SIPMA PS 1312 POWER CUT

AN

SIPMA PS 1312 POWER CUT

System POWER CUT w prasach zwijajacych polega na cieciu
zbieranego materiatu przed prasowaniem. Pasza przygoto-
wana prasami z nozami tnacymi jest lepiej pobierana przez
zwierzeta oraz znacznie utatwia proces rozdrabniania bel
w wozach paszowych.

Komputer poktadowy

sygnalizuje prawidtowo$¢ dziafania newralgicznych elementow
prasy, okresla rownomiernos¢ wypetnienia komory, automatycznie
uruchamia obwigzywanie, wskazuje aktualnie realizowang operacje,
zwalnia hamulce obwiazywacza powodujac tatwiejsze rozpoczecie
procesu obwiagzywania, pokazuje liczbe wykonanych bel.

Rotacyjny zesp6t podajaco-rozdrabniajacy
znacznie podwyzsza zdolno$¢ transportowania materiatu, zabezpie-
cza maszyne przed zapchaniem oraz zwieksza jej wydajnosc.

Zastosowanie 11 nozy tnacych
zapewnia wieksze zageszczenie beli — o okoto 15 - 20%, stwarza

WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

idealne warunki do zakiszania i poprawia ekonomike zbioru. System
tatwego demontazu wybranych nozy, pozwala szybko regulowac
dtugosci ciecia materiatu poprzez zmiane liczby nozy (materiat ciety
na dtugosc¢ od 10 cm). Istnieje mozliwos¢ hydraulicznego schowania
nozy tnacych w czasie, gdy nie chcemy uzywac siekacza.

Indywidualne zabezpieczenie nozy

przed przecigzeniem chroni siekacz przed kamieniami lub innymi
ciatami mogacymi go uszkodzi¢ (noze odchylaja sie) oraz zwieksza
trwato$¢ maszyny.

System ,,Non-stop” prowadzenia i napinania fancucha
(fancuch nie zatrzymuije sie w czasie wyfadunku beli) zwieksza trwa-
to$¢ maszyny. Zastosowanie wzmocnionej konstrukgji farcucha
gwarantuje jego dtuzsza prace i umozliwia przenoszenie wiekszych
obcigzen.

Zsynchronizowana blokada mechaniczna
daje pewnos¢ jednoczesnego zamkniecia sie obu zamkdw komory
przez co zwieksza stopien zgniotu.

Zintegrowany obwiazywacz siatka i sznurkiem

daje mozliwo$¢ wyboru optymalnej technologii zbioru dla danego
materiatu, umozliwiajac obwigzywanie siatka, pojedynczym lub po-
dwadjnym sznurkiem z bezstopniowa regulacjg ilosci owiniec.

BELE SPRASOWANE ZA POMOCA PRASY SIPMA

!
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Wat przegubowo-teleskopowy szerokokatny zabezpie-
czony sprzegtem automatycznym

zwieksza komfort pracy, umozliwia wykonywanie ciasnych nawrotéw
bez wylgczania maszyny, zwieksza jej trwatos¢ i wydajnosc pracy.

Automatyczne owijanie beli
z mozliwoscig zaplanowania ilosci owiniec.

MODEL PS 1312 POWER CUT
Szerokos¢ podbieracza mm 2000
Typ komory faricuchowa

Wymiary komory zwijania

szeroko$¢ mm 1200

$rednica mm 1300
Blokada komory mechaniczna
llo$¢ nozy tnacych szt. n
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 66 (90)

Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy

szerokokatny °
obwiazywacz sznurkiem °
pojedynczy
obwiazywacz sznurkiem podwdjny °
obwiazywacz siatkq °
siekacz °
elektryczne sterowanie obwia- .
zywaczem
automatyczne smarowanie o
komputer poktadowy ®
szerokie ogumienie °
(400/60-15,5)
Wymiary
dtugos¢ mm 3700
szeroko$¢ mm 2700
wysokos¢ mm 2300
Masa kg 2895

LEGENDA: ® - standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

SIPMA PS 1213 FASTER
SIPMA PS 1223 FASTER

tipe—= )

Q WAL PRZEGUBOWO - TELESXOPOWY

SIPMA PS 1213 FASTER

Prasy statokomorowe FASTER to nowa seria wydajnych i szyb-
kich pras zwijajacych. Dzieki automatycznemu sterowaniu
procesami obwigzywania oraz zastosowaniu innowacyjnych
rozwigzan konstrukcyjnych zespotéw podbieracza i nagar-
niacza uzyskano duza predkos¢ robocza i znacznie zwiekszo-
no wydajnos¢ zbioru.

Stata komora taricuchowa

o wymiarach 1,2 x 1,2 m w prasie SIPMA PS 1213 FASTER, gwaran-
tuje optymalng mase beli dla siana, stomy i sianokiszonki, a mocno
zageszczona warstwa wierzchnia zapewnia odpornos$c na przemaka-
nie. Zastosowanie faricucha zwijajacego zapobiega zatrzymywaniu
sie beli w komorze podczas zbioru suchego i $liskiego materiatu.

Walcowo-tancuchowa konstrukcja komory zwijania

1,2 x 1,2 m w prasie SIPMA PS 1223 FASTER pozwala uzyskac zwiek-
szony stopien zgniotu i stwarza lepsze warunki do zakiszania, jedno-
cze$nie zapobiega zatrzymywaniu sie beli w komorze podczas zbio-
ru suchego i sliskiego materiatu.

Ostony pras wykonane z laminatu
zabezpieczaja elementy ruchome maszyny, nadajac jej jednoczesnie
dynamiczny i nowoczesny wyglad.

Zgrupowane punkty smarowania tozysk
ograniczaja czas obstugi, podnoszg zywotnos¢ tozysk, wptywaja na
wzrost wydajnosci zbioru i komfort obstugi prasy.

;
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Centralne smarowanie fancuchéw
ogranicza czas obstugi i podwyzsza zywotnos¢ elementéw napedu.

Obwiazywacz siatka
zabezpiecza bele przed rozwinieciem, zapewnia znaczne skrocenie
czasu owiniecia i zwiekszenie wydajnosci.

Elektroniczne sterowanie z sygnalizatorem wypetnienia
komory

zapewnia komfort pracy eliminujgc konieczno$¢ obserwowania me-
chanicznych wskaznikow na maszynie oraz zapewnia wieksza wydaj-
nos¢ dzieki automatycznemu sterowaniu procesami obwigzywania
beli.

Watek dogniatajacy
juz na podbieraczu wstepnie zageszcza materiat.

Ogumione, skretne kota kopiujace podbieracza
zwiekszaja komfort pracy na nawrotach oraz skutecznie utrzymuja
wysokos¢ robocza podbieracza na mokrych terenach.

Mechaniczna blokada komory zwijania

odcigza hydraulike ciggnika, zwieksza stopier zgniotu i zapewnia wy-
razny wzrost wydajnosci zestawu.

Ruchomy dyszel prasy umozliwia w szerokim zakresie agregowanie
pras z ciagnikami posiadajacymi zaczepy usytuowane na réznych
wysokosciach.

Podbieracz o szerokosci 1,8 m

z dzielonymi i przestawionymi wzgledem siebie belkami palcow
podbierajacych zapewnia réwnomierne podawanie materiatu. Za-
stosowanie dzielonych belek i dwdch krzywek zmniejsza obcigzenie
podbieracza, jednoczesnie zwiekszajac jego zywotnosc.

Szerokie ogumienie
zapewnia mozliwos$¢ pracy na terenach podmoktych i torfowych.

Stosowanie podktadu anaforetycznego
zapewnia duza odporno$¢ antykorozyjng, co gwarantuje trwatosc
maszyny.

Sprzeg prasy (wyposazenie dodatkowe)

umozliwia pofaczenie prasy z owijarkg SIPMA OS 7531 MAJA, dzieki
czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owinieta w folie bele, jed-
noczesnie oszczedzajac czas i pienigdze.

Mozliwos¢ hydraulicznego podnoszenia podbieracza
podczas zbioru oraz na zakretach, czy przejazdach z pola na pole.

Predkosc robocza do 12 km/h.

Maksymalna wydajnos¢ prasy
ksztattuje sie na poziomie 45 - 55 bel/h.

Wat przegubowo teleskopowy szerokokatny
marki SIPMA zapewnia prace maszyny bez wytaczania WOM ciagni-
ka podczas zawracania.

Komputer poktadowy

z sygnalizatorem wypetnienia komory zapewnia komfort pracy eli-
minujac konieczno$¢ obserwowania mechanicznych wskaznikéw na
maszynie oraz zapewnia wiekszg wydajnos¢ dzieki automatycznemu
sterowaniu procesami obwigzywania beli.

Komputer pracuje na trzech podprogramach: wskazuje aktualnie
realizowana operacje, liczbe wykonanych bel, czas pracy z doktad-
noscig do 1 minuty oraz wydajno$¢. Dodatkowo zapamietuje liczbe
wykonanych bel od momentu pierwszego uruchomienia maszyny.

Komputer posiada réwniez funkcjonalnos¢ zaprogramowania liczby
owinie¢ beli siatkg od 1,5 do 5 razy. Odbywa sie to automatycznie,
bez ingerencji uzytkownika.

Wooe et po
Szerokos¢ podbieracza mm 1800 1800
Typ komory faficuchowa V\{alcowo-
fancuchowa

Wymiary komory zwijania

szerokos¢ mm 1200 1200

Srednica mm 1200 1200
Blokada komory mechaniczna mechaniczna
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 55(75) 55(75)
Wyposazenie

wat przegubowo- teleskopowy o a

szerokokatny

obwiazywacz siatka (] °

elektroniczne sterowanie obwia- ° °

zywaczem

automatyczne smarowanie [ o

komputer poktadowy ° ®

sprzeg prasy (@) ()

60155 . .
Wymiary

diugos¢ mm 3300 3300

szeroko$¢ mm 2400 2400

wysokos¢ mm 2100 2100
Masa kg 2200 2285

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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SIPMA OZ 5000 TEKLA
SIPMA OZ 7500 TEKLA
SIPMA OS 7510 KLARA
SIPMA OS 7521 MIRA
SIPMA OS 7531 MAJA
SIPMA OR 7532 DIANA

SIPMA OS 7531 MAJA

Najnowsza technologia sporzadzania sianokiszonek w po-
staci bel zwijanych, a nastepnie owinietych folig, zapewnia
najwyzsza jakosc paszy.

Podstawowymi maszynami tej technologii sa owijarki prze-
znaczone do owijania bel wykonanych z pétsuchej trawy lub
roslin motylkowych o 40-50% zawartosci suchej masy. Do
owijania bel stosuje sie specjalng rozciagliwa folie samoprzy-
lepng, ktéra zabezpiecza zakiszany materiat przed dostepem
powietrza, wilgoci i Swiatfa. Proces zakiszania trwa okoto
6 tygodni, po czym pasza nadaje sie do skarmiania.

SIPMA S.A. oferuje owijarki bel posiadajace nowoczesne roz-
wigzania konstrukcyjne, spetniajgce wymagania kazdego
uzytkownika.

Gloéwne zalety proponowanej technologii to:

uniezaleznienie sie od warunkéw atmosferycznych,
mozliwo$¢ zakiszania niewielkich ilosci paszy,

brak strat zwigzanych z procesem zbioru, zakiszania,
przechowywania i skarmiania,

tatwe pobieranie i porcjowanie paszy,

niskie naktady pracy ludzkiej,

wyeliminowanie zanieczyszczania Srodowiska przez
soki kiszonkowe.

OWIJARKI BEL SIPMA GWARANTUJA DUZA WYDAJNOSC PRACY

SIPMA OZ 5000 TEKLA
SIPMA OZ 7500 TEKLA
SIPMA OS 7510 KLARA

Przechylny stét

umozliwia wytadunek owinietej beli zabezpieczajacy ja przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Po odblokowaniu zatrzasku rama owijarki
unoszona jest do géry za pomoca podnosnika hydraulicznego cig-
gnika i nastepuje odtoczenie sie beli do tytu.

Solidna rama
wykonana jest z gietych i spawanych ksztattownikéw, co sprawia, ze
cafa konstrukcja jest stabilna i odporna na przecigzenia.

Uniwersalny podajnik folii

stosowany w owijarkach SIPMA S.A. umozliwia stosowanie folii
o szerokosci 0,5 i 0,75 m. Folia o szerokosci 0,75 m do owiniecia beli
wymaga tylko 16 obrotéw stotu i znacznie przyspiesza czas owijania.
Podajnik napreza folie w czasie owijania, zapewniajac szczelne i do-
ktadne owiniecie beli.

Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii
zapewniaja wstepny naciag folii i odpowiednia jej przyczepnos¢
podczas owijania.

Licznik bel
wskazuje aktualng ilos¢ owinie¢ beli folig oraz informuje o zakoncze-
niu cyklu owijania beli.

Sposdb owijania
zatadowanej beli polega na tym, ze kolejne warstwy folii zachodza
na siebie z zaktadka 50% zapewniajac prawidtowe przechowywanie

i skuteczne zakiszanie zielonki.
-
www.sipma.pl
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SIPMA OZ 5000 TEKLA
SIPMA OZ 7500 TEKLA

SIPMA OZ 7500 TEKLA

Stacjonarnie owijarki bel SIPMA OZ 5000 TEKLA i SIPMA OZ
7500 TEKLA przeznaczone sa do matych i $rednich gospo-
darstw. Montowane s3 na trzypunktowym uktadzie zawie-
szenia ciggnika. Wersja SIPMA OZ 5000 TEKLA przystosowa-
na jest do folii o szerokosci 0,5 m, natomiast SIPMA OZ 7500
TEKLA ma uniwersalny podajnik na dwie szerokosci folii: 0,5
i 0,75 m. Dzieki podnosnikowi hydraulicznemu ciggnika ma-
szyna sama wyfadowuje bele.

Konstrukcja zawieszana

na TUZ ciagnika umozliwia owijanie bel w miejscu sktadowania przy
zastosowaniu urzadzenia zatadowczego (tadowacza czotowego SIP-
MA LC 1500 HERKULES z zamontowanym chwytakiem bel).

Specjalnie skonstruowane walce
zapewniaja prawidtowe owijanie beli, dzieki temu nawet nieksztattne
bele obracajg sie wiasciwie.

Trwate, bezobstugowe tozyska
zapewniaja dtuga i bezawaryjna prace.

Stawiacz bel (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia stawianie bel na denku (z prawej badz lewej strony owi-
jarki).

Obcinacz folii
umozliwia odciecie folii poprzez obrot stotu po wyfadunku bel.

SIPMA OS 7510 KLARA

SIPMA OS 7510 KLARA

Samozatadowcza owijarka bel SIPMA OS 7510 KLARA zamo-
cowana jest na TUZ ciggnika, dodatkowo posiada kota pod-
porowe. Wyposazona jest w urzadzenie zatadowcze, ktére
zatadowuje tytem zwiniete bele. Proces owijania moze by¢
realizowany w czasie przejazdu do nastepnej belilub do miej-
sca sktadowania. Owijarka bel jest wyposazona w nowocze-
sny i uniwersalny podajnik na folie o szerokosci 0,5 i 0,75 m
oraz urzadzenie chwytajgco-obcinajace folie, dzieki ktéremu
ingerencja uzytkownika wymagana jest tylko przy zaktadaniu
nowej rolki folii. Sterowanie odbywa sie z kabiny ciggnika po-
przez rozdzielacz hydrauliczny.

Konstrukcja zaczepiona
na TUZ ciggnika umozliwia duzg mobilnos¢ owijarki i niskg praco-
chtonnos¢ dzieki jednoosobowej obstudze.

Kota obracajace sie wokot whasnej osi pionowej
(typu fortepianowego) w pofaczeniu z mocowaniem maszyny na
TUZ ciggnika zapewniajg duza zwrotnos¢ zespotu ciggnik — owijarka.

Dyszel (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia agregacje owijarki poprzez zaczep transportowy ciggnika.

Chwytak folii (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia chwytanie i obcinanie folii w trudnych warunkach pogo-
dowych.

Hydrauliczna blokada stotu (wyposazenie dodatkowe)
zapobiega obrotowi stotu podczas jazdy po nieréwnosciach.

:
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ooEL T A o
Rozmiary bel

$rednica owijanych bel mm 1300 1300 1200 - 1300

szerokos¢ owijanych bel mm <1250 <1250 <1300
Maksymalna masa beli kg 1000 1000 1000
Szerokos¢ folii mm 500 500/750 500/750
Czas owiniecia beli sek. ~120 ~120 ~120
Minimalna liczba owinie¢ dwukrotna dwukrotna dwukrotna
Zapotrzebowanie mocy KW (KM) 28,5 (38) 28,5(38) 20(30)
Wyposazenie

stawiacz bel O o

dyszel X X (@)

chwytak folii X X

e < x o
Wymiary

dtugos¢ mm 2600 2600 2170

szeroko$¢ mm 1200 1200 1940

wysokos¢ mm 1200 1200 2150
Masa kg 470 480 780

LEGENDA: ® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

SIPMA OS 7521 MIRA
SIPMA OS 7531 MAJA

Owijarki ze stawiaczem bel s3 w petni zautomatyzowanymi
maszynami samo zatadowczymi, zaczepianymi do ciggnika.
Petng automatyke catego procesu zapewnia zaawansowany
system sterujacy z mozliwoscia wczesniejszego zaprogramo-
wania parametrow pracy.

CECHY WSPOLNE OWIJAREK

Uniwersalny podajnik folii

umozliwia stosowanie folii o szerokosci 0,5 i 0,75 m. Aluminiowe,
moletowane rolki w podajniku folii zapewniaja wstepny naciag folii,
szczelnos¢ i odpowiednia jej przyczepnosc podczas owijania.

Hydrauliczny chwytaczo - obcinacz folii
dziata automatycznie po kazdym owinieciu beli folig. Zapewnia
Znaczne przyspieszenie procesu owijania i zwieksza jego wydajnosc.

Szerokie ogumienie
zapewnia mozliwos¢ pracy w terenach podmoktych i torfowych.

Stawiacz bel

umozliwia stawianie bel na denku lub odtaczanie bel na ich po-
wierzchni bocznej na pole, zabezpiecza owinietg bele przed ewen-
tualnymi uszkodzeniami w czasie roztadunku.

KOMPUTER POKEADOWY

MOZLIWOSCI KOMPUTERA POKLADOWEGO

reczne, pétautomatyczne (SIPMA OS 7531 MAJA) lub w petni au-
tomatyczne obstugiwanie owijarki,
biezaca obserwacja procesu owijania,
pomiar liczby owinietych bel,
pomiar czasu pracy urzadzenia [h] z doktadnoscig do 1 minuty,
pomiar uzyskanej wydajnosci (bele/h),
pomiar wielkosci pracy na trzech (SIPMA OS 7531 MAJA) lub pie-
ciu (SIPMA OS 7521 MIRA) niezaleznych programach (polach).
Niezalezne obliczanie liczby owinietych bel, czasu pracy, osia-
gnietej wydajnosci (umozliwia to nam np. poréwnanie osiggnie-
tej wydajnosci na trzech réznych polach),
zaprogramowanie liczby owinie¢ (w zaleznosci od szerokosci
folii), po osiagnieciu ktérej nastepuje automatyczne przejscie do
kolejnego etapu pracy,

+ automatyczne ustawienie maszyny do transportu (SIPMA OS
7531 MAJA),
wyswietlanie stanu czujnikéw kontaktronowych (ocena spraw-
nosci lub niesprawnosci ich dziatania) umozliwiajace usuniecie
usterki we wiasnym zakresie poprzez wymiane uszkodzonego
czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu,
wyswietlanie sumy owinietych bel od momentu zainstalowania
na owijarce.

www.sipma.pl
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SIPMA OS 7521 MIRA

SIPMA OS 7521 MIRA

Uktad technologiczny ,, bok-tyt”

umozliwia prace w kierunku prostopadtym do kierunku pracy pra-
sy (w poprzek pola), zapewnia szybki zatadunek beli, owijanie folig
w czasie przejazdu do nastepnej beli i duza wydajnosc.

Uktad hydrauliczny z funkcjg Load-Sensing

wptywa na zmniejszenie zuzycia paliwa.

DODATKOWE FUNKCJE KOMPUTERA POKLADOWEGO
(SIPMA OS 7521 MIRA)

duzy ciektokrystaliczny wyswietlacz graficzny obrazujacy aktual-
ne parametry pracy,

ptynna regulacja predkosci obrotowej stotu w czasie pracy,
programowanie predkosci unoszenia i opadania tapy zatadow-
czej,

kontrola podawania folii — dodatkowy czujnik folii wstrzymuje
proces owijania beli w przypadku jej zerwania lub zakoriczenia,
ustawianie ceny za ustugowe owiniecie jednej beli dla wybrane-
go pola (programu),

kontrola stanu zanieczyszczenia filtra oleju,

wyswietlanie na ekranie informacji dotyczacych pracy w catym
biezacym sezonie. Sumowanie wartosci danych ze wszystkich
pdl (programoéw), na ktérych odbywata sie praca owijarki (ilos¢
bel owinietych w catym sezonie, catkowity czas pracy w sezonie,
wydajnos¢ osiggnieta w sezonie).

SIPMA OS 7531 MAJA

SIPMA OS 7531 MAJA

Uktad technologiczny ,przéd-tyt”

umozliwia prace w takim samym kierunku jak prasg (wzdtuz pola),
zapewnia szybki zatadunek beli, owijanie folig w czasie przejazdu do
nastepnej beli, duzg wydajnos¢ oraz sprzegniecie owijarki z prasa, za-
pewniajac jednoczesne zwijanie i owijanie beli w jednym przejezdzie
roboczym.

Przestawny dyszel

W pozycji pracy i transportu umozliwia w sposob efektyw-
ny zbiér bel i transport maszyny po drogach dojazdowych
(w tym publicznych) na pole. Utatwia takze przestawianie maszyny
oraz jej transport po drogach dojazdowych na pole.

DZIEKI ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII, BELA OWIJANA JEST BARDZO PREZYCYINIE

;
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MODEL
Rozmiary bel
$rednica owijanych bel mm
szerokos¢ owijanych bel mm
Maksymalna masa beli kg
Szerokos¢ folii mm
Naped owijarki
(Czas owinigcia beli sek.
Zapotrzebowanie mocy kW (KM)
Wyposazenie
stawiacz bel

uniwersalne podajniki folii
(500/750)

zasobnik na rolki folii
komputer poktadowy

instalacja elektryczna umozli-
Wwiajaca poruszanie po drogach
publicznych

hydrauliczny chwytaczo-
obcinaz folii

szerokie ogumienie
(400/60-15,5)

Wymiary w pozycji roboczej

dhugos¢ mm
szerokos¢ mm
wysokos¢ mm

Wymiary w pozycji transportowej

dhugos¢ mm
szerokos¢ mm
wysokos¢ mm
Masa kg

057521 MIRA

1200 - 1500
<1250
1000
500/750
hydrauliczny
~60
>35(48)

4600
4100
2300

4600
2400
2800
1390

057531 MAJA

1200 - 1500
<1250
1000
500/750
hydrauliczny
~100
>35(48)

5760
3160
2210

5820
2350
2430

1360

LEGENDA: ® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

SIPMA OR 7532 DIANA

SIPMA OR 7532 DIANA

Owijarka bel SIPMA OR 7532 DIANA jest w petni zautomaty-
zowang maszyng samozatadowcza, zaczepiang do ciggnika.
Pracuje ona m.in. w unikalnym systemie 3D (oprécz konwen-
cjonalnego), umozliwiajgcym zmniejszenie zuzycia folii o ok.
25%. Posiada petng automatyke catego procesu owijania,
ktérg zapewnia komputer poktadowy kompatybilny ze stan-
dardem ISOBUS, z mozliwoscig wczesniejszego zaprogramo-
wania parametréw cyklu pracy.

Owijarka daje uzytkownikowi wybér miedzy:

+ maksymalna szybkoscia owijania,
+ minimalnym zuzyciem folii.

Konstrukcja owijarki

SIPMA OR 7532 DIANA pozwala poza owijaniem konwencjonalnym”
rowniez na owijanie bel w dwoch ptaszczyznach - tzw. owijanie 3D.
Efekt ten uzyskuje sie poprzez pochylenie podajnikéw folii. Wynikiem
takiego sposobu owijania bel jest oszczednos¢ folii na poziomie ok.
25%.

Ukfad technologiczny ,przéd-tyt”

umozliwia prace w kierunku ,za prasg’, zapewnia szybki zatadunek
beli, owijanie folig w czasie przejazdu do nastepnej beli oraz sprze-
gniecie owijarki z prasa, zapewniajac jednoczesne zwijanie i owijanie
beli w jednym przejezdzie roboczym.

Stawiacz bel
umozliwia stawianie bel na denku, co zabezpiecza owinieta bele
przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie rozfadunku.

:
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Hydrauliczne chwytaczo - obcinacze folii
dziatajg automatycznie po kazdym owinieciu beli folia, zapewniaja
Znaczne przyspieszenie procesu owijania i jego wydajnosc.

Szybkosc¢ owijania
Uzytkownik ma do wyboru dwie techniki owijania bel:
- owijanie konwencjonalne 2D - cykl owijania trwa ok. 30 sek.
a do owiniecia beli wystarczy tylko 8 obrotéw ramion. Owijanie
2D daje mozliwos¢ oszczedzenia czasu pracy.

« owijanie 3D - cykl owijania trwa ok. 50 sek. i realizowany jest
w dwoch etapach: owijanie obwodowe przy poziomym poto-
zeniu podajnikéw folii i owijanie powierzchni bocznych (denek
beli) przy pionowym potozeniu podajnikéw folii. Owijanie 3D jest
bardziej pracochtonne ale pozwala zmniejszy¢ zuzycie folii o ok.
25%.

Zuzycie folii na bele
Podczas owijania,konwencjonalnego” uzywane jest ok. 60 m folii, na-
tomiast podczas owijania 3D warto$¢ ta maleje do ok. 45 m.

Szerokie ogumienie
zapewnia mozliwo$¢ pracy w terenach podmoktych i torfowych.

Uniwersalny podajnik folii
umozliwia stosowanie folii o szerokosci 0,5 10,75 m.

Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii
zapewniaja skuteczny naciagg folii, odpowiednia jej przyczepnosc
i szczelno$¢ podczas owijania.

Zasobnik na 6 dodatkowych rolek folii
umozliwia ptynna i ekonomiczng prace owijarki bez zbednych prze-
stojow.

OWUANIE 3D POZWALA ZMNIEJSZYC ZUZYCIE FOLII

Hydraulicznie przestawny dyszel
utatwia przestawianie maszyny oraz jej transport po drogach dojaz-
dowych na pole.

Uktad hydrauliczny z funkcjg Load-Sensing
wptywa na zmniejszenie zuzycia paliwa.

Sterowanie oparte na standardzie ISOBUS

nalezy do standardowego wyposazenia owijarki, zapewnia w petni
automatyczng prace maszyny i peten nadzér nad wszystkimi para-
metrami jej pracy.

MODEL OR 7532 DIANA
Rozmiary bel

$rednica owijanych bel mm 1200 - 1500

szerokos¢ owijanych bel mm <1200
Maksymalna masa beli kg 1000
Szerokos¢ folii mm 500/750
Naped owijarki hydrauliczny
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 37 (50)
Wyposazenie

stawiacz bel [ ]

uniwersalne podajniki folii (500 / 750) [}

zasobnik na rolki folii °

komputer poktadowy )

instalacja elektryczna umozliwiajaca

poruszanie po drogach publicznych °

hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii

hydraulicznie przestawiany dyszel ®

szerokie ogumienie (340/55- 16 14 PR) )
Wymiary w pozydji roboczej

dtugos¢ mm 5490

szerokos¢ mm 3680

wysokos¢ mm 2890
Wymiary w pozycji transportowej

dtugos¢ mm 4230

szerokos¢ mm 2380

wysokos¢ mm 2890
Masa kg 1550

LEGENDA: @ —standard, O — wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne

www.sipma.pl

33



Z SIPMA

WOZ STERTUJACY
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SIPMA WS 6510 DROMADER

SIPMA WS 6510 DROMADER

Woz stertujacy SIPMA WS 6510 DROMADER jest uniwersal-
na, samozatadowczg przyczepa niskopodwoziowa do bel
o tadownosci 6,5 tony. Zatadunek odbywa sie przez podjazd
pod bele chwytakiem bocznym i podebranie jej z podtfoza.
Nastepnie bela jest przesuwana specjalnymi ramionami
w tylng czes¢ skrzyni w celu zatadunku kolejnych bel.

Konstrukcja skrzyni zatadunkowej

umozliwia stosowanie wozu do zbioru i przewozu bel (8 bel o sred-
nicy 1,2 - 1,5 m) oraz do przewozu ptodéw rolnych i innych réznych
materiatéw (np. piasek).

Rozdzielacz hydrauliczny
pozwala na sterownie z kabiny oraz zapewnia duzy komfort pracy
i duza wydajnosc.

Stopka zabezpieczajaca
zwieksza stabilnos¢ wozu w czasie zatadunku ciezkich bel
z zielonki oraz podnosi bezpieczenstwo pracy.

Hamulce pneumatyczne
dziatajace na wszystkie kota oraz hamulec reczny gwarantujg duze
bezpieczenstwo pracy.

Swiatta drogowe
umozliwiajg poruszanie sie na drogach publicznych bez ponoszenia
dodatkowych kosztow.

TRANSPORT BEL WOZEM STERTUJACYM SIPMA WS 6510 DROMADER

Podwozie typu tandem
(sztywne osie) oraz wzmocniona konstrukcja podnosi wytrzymatosc¢
i trwatos¢ maszyny zapewniajac tadownos¢ do 6,5 t.

Sitownik hydrauliczny
zapewnia wytadunek bel na bok, zsuwanie do tytu oraz stertowanie
w pionie, umozliwiajac dostosowanie do réznych potrzeb uzytkow-

nikow.

oDeL DROMADER
tadownos¢ t 6,5
Maksymalna liczba bel szt. 8
Maksymalna masa beli kg 800
Kat wywrotu skrzyni do tytu 90°
Kat wywrotu skrzyni na boki 45°
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 60 (82)
Maksymalna predkosc transportowa km/h 25
Wymiary skrzyni fadunkowej

dhugos¢ mm 4000

szerokos¢ mm 2200

wysokos¢ mm 370
Wymiary wozu stertujacego

diugos¢ mm 6440

szerokos¢ mm 2630

wysokos¢ mm 3200
Masa kg 2610

:
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LtADOWACZE CZOLOWE
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SIPMA LC 1200 HERKULES
SIPMA LC 1500 HERKULES

SIPMA LC 1500 HERKULES

tadowacze czotowe SIPMA LC 1200 HERKULES i SIPMA LC
1500 HERKULES to uniwersalne urzadzenia przeznaczone do
prac zatadowczych réznorodnych materiatow.

Sztywna i odporna na przecigzenia konstrukcja
gwarantuje wieloletnig i bezawaryjna prace.

Podpory montowane na ramie nosnej ciagnika
zapewniajg pewne mocowanie, mozliwos¢ wspotpracy z szeroka
gama ciggnikéw oraz duze bezpieczerstwo pracy.

System mocowania
zapewnia tatwy montaz i demontaz na ciggniku oraz zwieksza kom-
fort codziennej pracy tadowacza.

Rozdzielacz tréjsekcyjny lub joystick
umozliwia operowanie tadowaczem z kabiny ciagnika, a takze pod-
nosi komfort i bezpieczenstwo pracy.

System sprzegajacy
umozliwia szybka wymiane wyposazenia wspdtpracujacego
z fadowaczem:

czerpaki do materiatow sypkich

(szerokos¢: 1,5m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m),

chwytak do bel okragtych (dwa sitowniki),
czerpak do obornika KROKODYL (jeden sitownik),
widty do bel i obornika,

widty do palet - state,

widty do palet przesuwne.

Czerpaki do materiatow
sypkich

(szeroko$¢: 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m)

Chwytak do bel okragtych

(dwa sitowniki)

Czerpak do obornika
KROKODYL
(jeden sitownik)

Widty do bel i obornika
Widty do palet - state

Widty do palet -
przesuwne

www.sipma.pl
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MODEL LC1200 HERKULES LC1500 HERKULES

Udzwig kg 1200 1500
Wysokos¢ podnoszenia(zalezna od typu ciagnika) mm 3500 3800
Kat obrotu narzedzi wyposazenia 94° 98°
Cisnienie robocze MPa 16 16
Wymiary

dtugos¢ (fadowacz zamontowany na ciagniku) mm 6500 6500

szerokos¢ mm 1300 1300

wysokos¢ (géme potozenie) mm 4200 4200
Masa (bez wyposazenia) kg 530 570
Masa przeciwciezaru (skrzyni) kg 600 600
Wyposazenie

sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym X [ ]

sterowanie joystikiem

Wyposazenie - czerpaki do materiatdw sypkich

Szerokos¢ robocza mm 1500 1800 2000 2200 1500 1800
Wymiary
dhugosc (gtebokosc) mm 870 870 870 870 870 870
wysokos¢ mm 750 750 750 750 750 750
Pojemnos¢ m 0,65 0,70 0,80 1,00 0,65 0,70
Masa kg 160 240 256 280 160 240
Wyposazenie - chwytak do bel okragtych
Szerokosc¢ robocza mm 1300 1300
Wymiary
dtugosc (gtebokos¢) mm 1700 1700
wysokos¢ mm 900 900
Masa kg 270 270
Wyposazenie - czerpak do obornika krokodyl
Szerokosc robocza mm 1400 1400
Wymiary
dhugos¢ (gtebokosc) mm 700 700
wysokos¢ mm 850 850
Masa kg 260 260

Wyposazenie - widty do bel i obornika

Szerokos¢ robocza mm 1400 1400
Wymiary
dtugosc (gtebokosc) mm 700 700
wysokos¢ mm 850 850
Masa kg 145 145
Wyposazenie - widty do palet przesuwne
Szerokos¢ robocza mm <1300 (regulowana) <1300 (regulowana)
Wymiary
dtugosc (gtebokos¢) mm 1470 1470
wysokos¢ mm 700 700
Masa kg 275 275

LEGENDA: ® - standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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ROZDRABNIACZE BEL
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SIPMA RB 1200 KRUK
SIPMA RB 1500 KRUK

N
iy )

WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

SIPMA RB 1500 KRUK

Rozdrabniacze bel SIPMA RB 1200 KRUK i SIPMA RB 1500
KRUK przeznaczone sg do rozdrabniania, zadawania lub Scie-
lenia stomy, siana i sianokiszonki w budynkach inwentarskich
lub na otwartej przestrzeni.

Uniwersalna konstrukcja rozdrabniaczy

umozliwia zadawanie sianokiszonki i scielenie stomy w budynkach
inwentarskich oraz na otwartej przestrzeni. Rozdrabniacz bel SIPMA
RB 1200 KRUK przeznaczony jest do rozdrabniania bel cylindrycznych,
natomiast SIPMA RB 1500 KRUK do rozdrabniania bel cylindrycznych
i prostopadtosciennych.

Elektroniczny sterownik

w rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK i trzysekcyjny rozdzielacz hy-
drauliczny w rozdrabniaczu SIPMA RB 1200 KRUK zapewniajg stero-
wanie maszyna z miejsca pracy operatora ciggnika.

Hydraulicznie sterowany kanat wyrzutowy

pozwala na kierowanie rozdrobnionego materiatu bezposrednio do
Zobdw i regulacje zasiegu wyrzutu na odlegtos¢ do ok. 14 m (np.
przy Scieleniu stomy). W rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK obro-
towy kanat wyrzutowy posiada ptynna regulacje kierunku o kgt 200°.

Beben nozowy
rozdrabnia materiat i podaje na topatki wirnika wyrzutowego, zapew-

niajac duza przepustowosc i wydajnos¢ maszyny, natomiast model
SIPMA RB 1500 KRUK posiada dwa bebny rozdrabniajace.

Ruszt montowany nad bebnem nozowym

zapewnia réwnomierne podawanie materiatu na beben nozowy,
zabezpiecza maszyne przed zapchaniem oraz zwieksza jej trwatos¢
i niezawodnos¢.

Mechaniczny, tarncuchowy przenosnik podtogowy
dzieki napedowi hydraulicznemu moze pracowac ze zmienna pred-
koscia, regulowang bezstopniowo.

Tylna Sciana zatadowcza
uruchamiana sitownikiem hydraulicznym pozwala na fatwy
i szybki zatadunek beli na maszyne.

Regulator przeptywu oleju w rozdzielaczu hydraulicznym
umozliwia sterowanie predkoscig przenosnika podtogowego, ktory
przesuwa materiat na beben rozdrabniajacy. Daje to mozliwos¢ do-
stosowania predkosci liniowej przeno$nika do rodzaju rozdrabniane-
go materiatu oraz zapewnia optymalne wykorzystanie mozliwosci
eksploatacyjnych maszyny.

MODEL RB1200 KRUK  RB 1500 KRUK
Maksymalny zasieg ktadzenia stomy m 14 14
Maksymalna wysokos¢ zadawania paszy mm 1200 2500
Maksymalna szerokos¢ rozdrabnianej beli mm 1200 1500
Maksymalna $rednica rozdrabnianej beli mm 1500 2000
Szacowany czas rozdrabniania beli min. 3 2
Liczba jednoczesnie rozdrabnianych bel szt. 1 2
Dtugosc skrzyni tadunkowej mm 1350 2350
Szerokos¢ skrzyni tadunkowej mm 1300 1600
Obroty WOM obr./min 540 540
Zapotrzebowanie mocy KW (KM) 40 (55) 60 (80)
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy [ °
Wymiary

diugos¢ mm 3400 5760

szeroko$¢ mm 2000 2300

wysokos¢ mm 1850 2800
Masa kg 1200 2100

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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PRASY KOSTKUJACE
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SIPMA PK 4000 KOSTKA
SIPMA PK 4010 KOSTKA
SIPMA PK 4011 KOSTKA

SIPRAA PK 4000 KOS KA

Prasy kostkujace SIPMA PK KOSTKA to doskonate maszyny do
zbioru stomy, stosowane réwniez z powodzeniem do zbie-
rania siana. Optymalna konstrukcja, doskonate parametry
pracy, duza trwatosc i niezawodnos¢ w dziataniu powoduja,
ze SIPMA S.A. produkuje te prasy juz od ponad 30 lat, stale je
udoskonalajac. Do tej pory do rolnikéw trafito prawie 100 000
sztuk tych maszyn.

Konstrukcja komory prasowania

umozliwia regulacje stopnia zgniotu (do ok. 180 kg/m?), ustawienie
dtugosci kostki od 0,3 do 1,3m oraz ustawianie wypadajacej kostki
w réznych pfaszczyznach.

Wywazony uktad korbowo - ttokowy
podnosi wygode pracy operatora oraz zmniejsza szkodliwe oddziaty-
wanie drgan na wspoétpracujacy ciagnik.

Hydrauliczny sposéb podnoszenia podbieracza
zwieksza komfort i bezpieczenstwo pracy.

Zastosowane dwa aparaty wigzce
szybko i dokfadnie obwiazujg formowane przez prase bele.

Zastosowane zabezpieczenia maszyny

zapewniajg diuga i bezpieczna prace. Sprzegto cierne jednokierun-
kowe na kole zamachowym (900 Nm) zabezpiecza wat napedowy.
Za kotem zamachowym dodatkowo zastosowano sprzegto gtéwne
automatyczne zabezpieczajace cata maszyne (sze$¢ sprezyn talerzo-
wych). Sruby $cinane zabezpieczajg igty i aparaty wiazace. Dodatko-
wo nagarniacz i podbieracz zabezpieczone sa w sprzegta przecigze-
niowe.

Instalacja elektryczna
pozwala na ruch po drogach publicznych bez ponoszenia dodatko-
wych kosztéw.

Slizg bel (wyposazenie dodatkowe)

zapewnia transport bel bezposrednio na przyczepe ciggniona za
prasg, co zdecydowanie zmniejsza pracochtonnosc i zwieksza wydaj-
nos¢ zbioru. Stosowanie $lizgu dodatkowo zwieksza stopien zgniotu.

Suptacz do wigzania drutem (wyposazenie dodatkowe)
jest montowany na specjalne zamdéwienie.

Pojemnik na drut
w wersji z suptaczem do wigzania drutem, zapewnia ptynne dostar-
czanie drutu do aparatu wigzacego.

PRASOWANIE StOMY PRZEZ SIPMA PK 4100 KOSTKA

:
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MODEL PK4000  PK4O10  PK4OTI V" and I PM A
KOSTKA  KOSTKA  KOSTKA ol

Szerokosc¢ podbieracza mm 1780 1780 1780 WOZY AS E N IZACYJ N E

Szerokos¢ komory prasowania mm 460 460 460

Wysokos¢ komory prasowania mm 400 400 400

SIPMA WA 400 DELFIN
Dtugos¢ beli - ptynna

requlaga mm 300- 1300 300- 1300 300- 1300 SIPMA WA 600 DELFIN
Stopieri zgniotu kg /m? <180 <180 <180 SIPMA WA 900 DELFIN
SIPMA WA 1200 DELFIN
Przestawienie podbieracza mechaniczne  hydrauliczne hydrauliczne
Przestawienie dyszla prasy mechaniczne  mechaniczne  hydrauliczne -
\ )
. g NG J]
Obroty WOM obr./min. 540 540 540 Py Weanlanassyny
Zapotrzebowanie mocy KW (KM)  28,5(38) 28,5(38) 28,5(38) e T SO
Zalecane parametry sznurka wiazacego L ‘1
% e . L
Lo tex  4500-6700  4500-6700  4500-6700 = v '
dla sznurka sizalowego - 2 - ,
SIPMA A e

masa liniowa nominalna e S = SIPMA

dla sznurka m/kg 300- 400 300- 400 300- 400 Ui W

polipropylenowego 3 4 ks (
Wyposazenie

wat przegubowo O . .

-teleskopowy

Slizg bel e} @) o

suptacz do wiazania

drutem °© © © SIPMA WA 1200 DELFIN
Wymiary

dtugos¢ mm 4900 4900 4900 No¢na rama

szerokos¢ mm 2500 2500 2500 (SIPMA WA 600 DELFIN, SIPMA WA 900 DELFIN, SIPMA WA 1200 DEL-

., FIN) znacznie zwieksza wytrzymatos¢ wozéw. Wozy o ramowej kon-
wysokos¢ mm 1600 1600 1600

strukcji moga by¢ przystosowane do montazu aplikatora doglebo-
Masa kg 1555 1560 1570 wego. Mechaniczne przestawienie wysokosci oka dyszla wzgledem

LEGENDA: ® - standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne Zbiornika, umozliwia ZMIEINGE kqta pochylema WALk

Samonosna konstrukcja wozu

(SIPMA WA 400 DELFIN) umozliwia mechaniczne przestawienie oka
dyszla wzgledem zbiornika, tak aby uzyskac zadawalajacy kat pochy-
lenia wozu.

Zawory zabezpieczajace

przed zbyt duzym nadcisnieniem lub podcisnieniem sprawiaja, ze
beczka jest odporna na zniszczenia spowodowane przekroczeniem
ci$nienia nominalnego.

Pierscienie wzmacniajace
o przekroju stosowanym w produkcji zbiornikdw wysokocisnienio-
wych powodujg, ze konstrukcja jest bezpieczna i wyjatkowo wytrzy-

mafa.
"
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Trzy przytacza

zapewniajg bezpieczng i ergonomiczng obstuge  wozu.
Standardowo wozy posiadajg 3 kroc¢ce: dwa boczne -
zlewej iz prawej (jeden zzamontowana mosiezna zasuwa otwierang
recznie oraz jeden kréciec zaslepiony) oraz tylny — z zamontowang
mosiezng zasuwa otwierang hydraulicznie oraz tyzka rozlewajaca. Na
specjalne zamdéwienie mozliwy jest montaz dodatkowego krocca
wlewowego na wiazie.

Uniwersalna konstrukcja
(SIPMA WA 1200 DELFIN) umozliwia montaz mieszadfa pneumatycz-
nego lub armatki wodnej.

Zbiornik z blachy o grubosci 5 mm

jest ocynkowany ogniowo wewnatrz i z zewnatrz. Rama oraz dyszel
malowane sg specjalng farba poliuretanowa i na zamoéwienie moga
byc¢ ocynkowane.

SIPMA WA 400 DELFIN

Wewnetrzna sciana grodziowa

zabezpiecza przed gwattownym przelewaniem cieczy zwiaszcza
podczas nagtego hamowania, a takze podczas jazdy po nieréwno-
sciach przy niepetnym zbiorniku. Pozwala to unikna¢ niekorzystnego
zjawiska ,kotysania” beczka oraz niepotrzebnych obcigzen zaczepu
ciggnika. Zastosowanie dwdch takich $cian w modelach SIPMA WA
900 DELFIN, SIPMA WA 1200 DELFIN wyréznia nas sposrod innych
producentéw i pozwala zwiekszy¢ bezpieczenstwo oraz satysfakcje
klienta.

Aplikator doglebowy SIPMA AD 251

(wyposazenie dodatkowe)

o szerokosci roboczej 23 m wyposazony w 9 redlic wprowa-
dzajacych nawéz na gtebokos¢ 10 - 12 cm moze by¢ agre-
gowany z wozami asenizacyjnymi SIPMA WA 600 DELFIN,
SIPMA WA 900 DELFIN, SIPMA WA 1200 DELFIN.

Homologacja wozu
kazdy woz posiada homologacje jako przyczepa rolnicza, dzieki cze-
mu moze poruszac sie réwniez po drogach publicznych.

Otwierany wiaz dennicy
umozliwia tatwe czyszczenie zbiornika.

Pompy prézniowe
marki Battioni Pagani dajg gwarancje trwatosci i niezawodnosci. Na
zyczenie klienta mozliwy jest montaz pomp o innych wydajnosciach.

Wskaznik o rurowej konstrukgji
umozliwia petna kontrole napetnienia zbiornika.

Mozliwos¢ regulacji potozenia osi

(SIPMA WA 600 DELFIN, SIPMA WA 900 DELFIN, SIPMA WA 1200
DELFIN) zdecydowanie ufatwia korzystanie z wozu asenizacyjnego,
zwhaszcza po montazu aplikatora — mozliwo$¢ odcigzenia / docigze-
nia zaczepu.

WOZ ASENIZACYINY PODCZAS WYLEWU GNOJOWICY

7 A

v
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MODEL

Pojemnos¢ |
Srednica zbiornika mm
Pompa

Srednica przytaczy cal (mm)
Ukfad jezdny

Zapotrzebowanie mocy kW (KM)
Maksymalna predkos¢ transportowa km/h
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy

instalacja hamulcowa 2-przewodowa
instalacja hamulcowa 1-przewodowa

3 krdcce przyfaczeniowe -1 tylny, 2 boczne
zawor 2-kulowy gérny

syfon kulowy z zaworem spustowym
zasuwa mosiezna tylna otwierana hydraulicznie
zasuwa mosiezna boczna otwierana recznie
Waz - 6,6 mb

waz - 7,0 mb

ocynkowany rozlewacz z fyzka

armatka wodna

mieszadto pneumatyczne

aplikator doglebowy SIPMA AD 251

kota 400/60- 15,5 14 PR

kota 400/60- 22,516 PR

kota 500/50- 17 14 PR

kota 500/60- 22,516 PR

kota 550/60-22,516 PR

Wymiary
dhugos¢ mm
szerokos¢ mm
wysokos¢ mm
Masa kg

WA 400 DELFIN

4000
1250
MEC/M 4000
4(105)
pojedyncza o$ sztywna
40(55)
40

e O e e o o o o O o o

X

5500
2205 - 2340%
2450

1650

LEGENDA: ® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, X - niedostepne

*) w zaleznosci od zastosowanego rodzaju kot

WA 600 DELFIN

6600
1500
MEC/M 6500
5(127)
pojedyncza oS sztywna
60(82)
40

e O o o o o o o O o o

X

6000
2240 - 2485*
2700

2400

WA 900 DELFIN WA 1200 DELFIN
9000 12000
1500 1800

MEC/M 8000 MEC/M 11000
6(150) 6(150)
podwdjna oS re podwdjna oS r
66 (90) 88(120)
40 40
° o
° ([ ]
(@) (@)
([ ] [ ]
([ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
° o
[ ] X
(@) [}
o °
X ()
X (@)
(@) (@)
X X
o o
X X
7500 7490
2240 - 2485* 2390 - 2550*
2770 3250
4000 4800
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< SIPMA

ROZSIEWACZE NAWOZOW

50

SIPMA RN 410 ANTEK
SIPMA RN 610 ANTEK
SIPMA RN 500 BORYNA
SIPMA RN 1000 BORYNA

J W cenie maszyny
WAL PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY

SIPMA RN 1000 BORYNA

Zawieszane na trzypunktowym uktadzie podnosnika hydrau-
licznego ciagnika, dwutarczowe rozsiewacze SIPMA RN 410
ANTEK, SIPMA RN 610 ANTEK, SIPMA RN 500 BORYNA i SIPMA
RN 1000 BORYNA przeznaczone sg do powierzchniowego
rozsiewu nawozow mineralnych granulowanych i krystalicz-
nych na uzytkach rolnych w nawozeniu podstawowym oraz
pogtéwnym.

SIPMA ukierunkowata rozwéj techniki na optymalizacje odzy-
wiania roslin. SIPMA oferuje program rozsiewaczy nawozow,
ktéry odpowiada wszystkim europejskim normom dotycza-
cym doktadnosci wysiewu oraz siewu granicznego.

Solidna ramowa konstrukcja
optymalnie dostosowana do tadownosci rozsiewacza gwarantuje
dtugotrwata i niezawodna prace rozsiewacza.

System wysiewajacy
zapewnia réwnomierne dozowanie nawozu na tarcze wysiewajac
oraz precyzyjnie rozmieszcza nawdz na powierzchni pola.

Tarcze wysiewajace

wyposazone w dwie pary fopatek, umozliwiajg rozsiew nawozow
w zakresach szerokosci roboczych 10 — 18 m, zas w przypadku SIPMA
RN 1000 BORYNA dodatkowo w zakresach 18 - 24 m.

Tarcze do wysiewu granicznego (wyposazenie dodatkowe)
umozliwiajg rozsiewanie nawozu na skraju pola.

Zasuwy sterowane hydraulicznie
pozwalaja na zamykanie kazdego otworu dozujacego niezaleznie.

Sprezyste wahadtowe mieszadto
dba o rownomierny przeptyw nawozu na tarcze wysiewajace.

Sita montowane na zbiorniku
zabezpieczaja rozsiewacz przed przedostaniem sie nawozow zbrylo-
nych lub zanieczyszczen do strefy wysiewu.

Elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej
(tarcze wysiewajace, fopatki, zasuwy w dnie kosza oraz ostony) gwa-
rantujg dtugotrwata i niezawodna prace rozsiewacza.

Sktadana plandeka (wyposazenie dodatkowe)

(SIPMA RN 500 BORYNA i SIPMA RN 1000 BORYNA) montowana na
zbiorniku uniezaleznia prace rozsiewacza od warunkéw atmosferycz-
nych.

Nadstawki (wyposazenie dodatkowe)

s3 w fatwy sposéb montowane na gtdéwnym  zbiorniku
i umozliwiajg dostosowywanie pojemnosci zbiornika zaleznie do
potrzeb, dzieki czemu rozsiewacz znajduje zastosowanie zaréwno
w pracy na matych, jak i duzych areafach.

ROZSIEWANIE NAWOZU SIPMA RN 610 ANTEK

:
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MODEL RN 410 RN 610 RN 500 RN 1000

ANTEK ANTEK BORYNA BORYNA

Pojemnos¢ | 400 600 500 1000
Maksymalna fadownos¢ kg 410 1320 1100 2200
f;:;::zéé robocza w zaleznosci od zastosowania m 10-18 10-18 10-18 :g ;Z
Srednica tarczy mm 430 430 430 430
Liczba tarcz wysiewajacych szt. 2 2 2 2
Liczba fopatek na tarczy szt. 2 2 2 2
Sterowanie hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne
Maksymalna predkosc robocza km/h 12 12 12 12
Maksymalna predkosc transportowa km/h 25 25 25 25
Wymiary

dhugos¢ mm 1200 1240 1100 1300

szerokos¢ mm 2030 2040 2000 2300

wysokos¢ napefnienia mm 900 990 1100 1300
Masa kg 200 230 300 380
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy

tarcze wysiewu granicznego

plandeka ze stelazem X X (@) (@)
Wyposazenie - nadstawki
Nadstawka X $610 5250 2x5250 $500 $1000
Pojemnos¢ z nadstawka | X 1200 750 1000 1500 2000
Maksymalna fadownos¢ z nadstawka kg X 1320 1100 1100 2200 2200
Wymiary z nadstawka

dhugos¢ mm X 1240 1100 1100 1300 1500

szerokos¢ mm X 2040 2000 2000 2300 2600

wysokos¢ napefnienia mm X 1260 1200 1300 1500 1700
Masa z nadstawkq kg X 260 320 340 410 430

LEGENDA: ® - standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

:
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Podwajny przenosnik podtogowy
napedzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilosci
rozrzucanego materiatu.

< SIPMA

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

Skrzynia tadunkowa
0 pojemnosci 12 m® gwarantuje duzg wydajno$¢ i dodatkowo umoz-

liwia stosowanie jako przyczepy objetosciowej do przewozu ptodow

SIPMA RO 1200 TORNADO

zamykajaca skrzynie tadunkowa zapobiega wypadaniu zawartosci
podczas transportu.

Resorowane podwozie
typu tandem zapewnia duzy komfort pracy.

rolnych.
SIPMA RO 600 ZEFIR g
SIPMA RO 800 ZEFIR
SIPMA RO 1000 ZEFIR
R0 1200
MODEL TORNADO
tadownos¢ nominalna t 12
SIPMA RO 1200 TORNADO Pojemnos¢ fadunkowa m* 12
Szerokos¢ rozrzutu m 10
2 Dawka rozrzucanego materiatu kg/s 5-60
P cerie mszyny Liczba bebndw rozrzucajacych szt. 4
WAL PRZEGUBOWO - ELESKOPOWY o o
Zawieszenie tandem
Rozmiar két 400/70R22,5
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 80(108)
Maksymalna predkosc transportowa km/h 25
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy O
instalacja hamulcowa 1-przewodowa [ ]
instalagia hamulcowa 2-przewodowa (@)
hamulec reczny °
SIPMA RO 1200 TORNADO hydraulicznie otwierana klapa tylna L]
hydrauliczny rewers podtogi °
Rozrzutnik obornika SIPMA RO 1200 TORNADO przeznaczony L S ] o
. ) . . oswietlenie (instalacja elektryczna
jest do rozrzucania obornika, torfu i kompostu. ) )
drabinka i stopnie burtowe [}
przystawka do rozrzucania wapna o
ztero nowy, pionowy adapter slimakow i pomiotu kurzego
Czterobeb dapter slimak k
z nozami tnacymi zapewnia wysokie rozdrobnienie, duzy zasieg Wymiary
i rbwnomiernos¢ rozrzutu.
L. dhugos¢ mm 7100
Dodatkowa przystawka (wyposazenie dodatkowe) it
montowana w miejsce adaptera slimakowego umozliwia rozrzuca- SEETOKOSC mm 2300
nie wapna i pomiotu kurzego. wysoko$¢ mm 3100
Klapa hydrauliczna Masa kg 4850

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
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SIPMA RO 600 ZEFIR
SIPMA RO 800 ZEFIR
SIPMA RO 1000 ZEFIR

SIPMA RO 800 ZEFIR

Rozrzutniki obornika przeznaczone s do rozrzucania oborni-
ka, kompostu i torfu. Moga by¢ réwniez stosowane do trans-
portu ptodow rolnych. Wspotpracuja z ciggnikami wyposazo-
nymi w dolny zaczep transportowy typu hitch”i sa w petni
przystosowane do transportu po drogach publicznych.

Uniwersalny adapter
umozliwia rozrzut obornika, torfu lub kompostu.

Dwubebnowy, pionowy adapter slimakowy
z nozami tnacymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzucanego
materiatu oraz duzy zasieg i rwnomiernosc rozrzutu.

Noze adaptera ze stali HARDOX
zapewniaja trwatos¢ konstrukgji i niezawodnos¢ w eksploatacji.

Klapa hydrauliczna
zamykajaca skrzynie tadunkowa zapobiega wypadaniu zawartosci
podczas transportu.

Drewniana listwa
zabezpiecza burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
prac zatadunkowych.

Podwadjny przenosnik podtogowy
napedzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilosci
rozrzucanego materiatu.

Zastosowane kota jezdne
gwarantuja mate opory toczenia i naciski na podtoze, umozliwiaja
tatwiejsza prace i przemieszczanie w wilgotnym terenie.

Zastosowany samooczyszczajacy sie profil opon
zapewnia wygodng eksploatacjg rozrzutnika.

Sprzegto przecigzeniowe
zabezpiecza naped w przypadku ewentualnych zapchan podczas
transportu.

R0 600 RO 800 RO 1000

MODEL ZEFIR ZEFIR ZEFIR
tadownos¢ nominalna t 6 8 10
Pojemnos¢ fadunkowa m 79 98 18
Szerokos¢ rozrzutu m 10 10 10
Dawka rozrzucanego materiatu k/s 5-60 5-60 5-60
Liczba bebnéw rozrzucajacych szt. 2 2 2
Zawieszenie sztywne sztywne sztywne
Rozmiar két 18,4-34" 18,4-34" 18,4-38"
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 55(75) 65(88) 75(102)
Maksymalna predkos¢ km/h 2% 2% 2%
transportowa
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy (] (] °

instalagia hamulcowa o O o

1-przewodowa

instalacja hamulcowa o o o

2-przewodowa

hamulec reczny [ ] ® °

hydraulicznie otwierana . . O

klapa tylna

hydrauliczny rewers podtogi ® ® (]

oSwietlenie (instalacja elektryzna) ® ® (]

drabinka i stopnie burtowe ® ® (]

drewniane obicie burt o [] °
Wymiary

dtugosc mm 6800 6800 6800

szerokos¢ mm 2760 2760 2667

wysokos¢ mm 2990 3260 3620
Masa kg 3900 4150 4670

LEGENDA: @ —standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
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< SIPMA

ZGNIATACZE ZIARNA
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SIPMA ZP 2220 ATLAS ~ SIPMA ZZ 4020 TYTAN
SIPMA ZP 4020 ATLAS ~ SIPMA ZZ 7520 TYTAN
SIPMA ZP 4030 ATLAS ~ SIPMA ZZ 7530 TYTAN
SIPMA ZP 5520 ATLAS
SIPMA ZP 5530 ATLAS
SIPMA ZP 7530 ATLAS

“ Z SIPMA

22 4020 TYTAN ‘["‘]

SIPMA ZP 4030 ATLAS

SIPMA ZZ 4020 TYTAN

Zgniatacze ziarna przeznaczone s do miazdzenia ziarna
wszystkich rodzajow zbdz (jeczmien, owies, pszenica, zyto),
a takze roslin stragczkowych przeznaczonych na pasze tresci-
we oraz takich ziaren, jak kukurydza, groch i len.

Nowoczesna technologia

przygotowania pasz W oparciu o zgniatane ziarno ma wiele zalet
w poréwnaniu do metody Srutowania i pozwala na uzyskanie paszy
0 najwyzszej jakosci.

Technologia zgniatania

zapewnia przyswajalnos¢ paszy na poziomie 95% (Srutowanie je-
dynie 70%) oraz znaczne zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej
w stosunku do $rutowania. Efektem jest niska zawartos¢ czesci py-
listych.

Konstrukcja korpusu
zapewnia duzg szczelno$¢ zgniatacza oraz umozliwia doktadny
i precyzyjny montaz elementéw roboczych.

Zeliwne lub stalowe walce zgniatajace z nacieciami
zapewniaja duzg wydajno$¢ oraz trwatos¢ i niezawodnos¢ urzadze-
nia.

Regulowanie wysokosci nég

(wyposazenie dodatkowe w serii TYTAN) umozliwia tatwiejsze do-
starczanie materiatu do kosza zasypowego lub lokacje wiekszego
pojemnika pod zgniataczem.

System trzech walcéw zgniatajacych
pozwala na zgniatanie w jednej operacji duzych ziaren (kukurydza,
bobik, groch, peluszka).

Mechanizm regulacji szczeliny
pozwala na precyzyjng regulacje szczeliny roboczej i zachowanie
wspoétosiowosci walcow zgniatajacych.

Kaseta z magnesami
zabezpiecza mechanizmy zgniatacza przed metalowymi elementa-
mi.

- seria ATLAS

- seria TYTAN

Dwa sposoby przekazania napedu miedzy walcami
roboczymi:

« paski klinowe (seria ATLAS)
- kota zebate (seria TYTAN)

Trzy dtugosci nog zgniatacza

W serii ATLAS istnieje mozliwo$¢ zastosowania, oprécz nogi sredniej
(wyposazenie standardowe), nogi niskiej lub wysokiej (wyposazenie
dodatkowe). Noga wysoka umozliwia wjechanie wézka paszowego
pod zgniatacz.

Mozliwos¢ zamocowania workownika
(wyposazenie dodatkowe w serii ATLAS) oraz rekawa zatadowczego.

Regulacja dozowania ziarna
umozliwia dostosowanie ilosci zasypywanego ziarna do wielkosci

szczeliny.
v
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MODEL 1P 2220 ZP 4020 ZP 4030 1P 5520 1P 5530 P 7530 174020 117520 117530

ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS TYTAN TYTAN TYTAN
Moc silnika kw 22 4 4 55 55 75 4 75 75
Liczba walcow szt. 2 2 3 2 3 3 2 2 3
Szerokos¢ walcow mm Al 160 160 200 200 300 150 300 300
Srednica walcéw mm 240 290 290 290 290 290 240 240 240
Szczelina robocza mm 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5
Szczelina wstepnego zgniotu mm X X 3-4 X 3-4 3-4 X X 4
Wyposazenie
nogi krotkie (550 mm) (@) (@) (e} O O (@] X X X
nogi Srednie (750 mm) ° o ° ° [ ) () X X X
nogi wysokie (955 mm) O O o o o O X X X
nogi regulowane (680 — 950 mm) X X X X X X [ X
nogi regulowane (700 — 950 mm) X X X X X X X [ X
nogi regulowane (750 — 950 mm) X X X X X X X X (]
mocowanie workéw [ (e] e} o o O (] (] [ ]
Wymiary
dhugos¢ mm 1100 1240 1240 1200 1200 1200 1350 1350 1520
szerokos¢ mm 720 640 620 710 710 780 850 870 910
wysokos¢ mm 1200 2000 2000 1800 1800 1800 1380 1420 1580
Masa kg 149 250 270 355 375 485 196 305 350

LEGENDA: @ - standard, O — wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne

ZIARNO PRZED ZGNIOTEM ZIARNO PO UZYCIU ZGNIATACZA ZIARNA SIPMA

.
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Z SIPMA

AGREGATY UPRAWOWE

62

SIPMA AU 220 DZIK
SIPMA AU 260 DZIK
SIPMA AU 300 DZIK

SIPMA AU 260 DZIK

Agregaty uprawowe

to maszyny uprawowe z 2-rzedowym zestawem redlic, rzedem tale-
rzy zebatych lub gfadkich oraz watem strunowym. Przeznaczone sa
one do prac polowych pozniwnych.

Wytrzymata konstrukcja no$na agregatu
zbudowana jest na bazie sztywnej ramy wykonanej z wysokogatun-
kowych, grubosciennych ksztattownikéw stalowych.

Rama agregatu uprawowego SIPMA AU 260 DZIK przy-
stosowana jest do szybkiego przebudowania maszyny

z agregatu uprawowego na kultywator poprzez zdemontowanie re-
dlic standardowych i zamontowanie 13 redlic dodatkowych.

Elementy robocze: tapy grzadzieli i talerze zebate
zabezpieczone s3 odpowiednio dobranymi srubami scinanymi, chro-
nigcymi konstrukcje agregatu i ciggnika przed jednostkowymi prze-
cigzeniami mechanicznymi.

Wat strunowy, w ktéry wyposazony jest agregat
uprawowy zapewnia

rozdrobnienie powstajacych w procesie bryt, wyréwnanie powierzch-
ni pola i poprawienie warunkéw przebiegu proceséw prochniczych.

Duzy przeswit pod rama
agregatu uprawowego minimalizuje zapychanie sie podczas pracy.

Dwie konfiguracje
agregatu SIPMA AU 260 DZIK umozliwiaja mu prace w charakterze
agregatu uprawowego badz kultywatora.

MODEL

Szerokosc robocza

Maksymalna gtebokos¢
robocza

Szerokos¢ robocza watu
strunowego

Srednica watu strunowego

Liczba roboczych elementéw
redlic

Liczba talerzy zebatych
Zabezpieczenie

Zapotrzebowanie mocy

Maksymalna predkos¢
transportowa

Wyposazenie
zespot redlic kultywatora
wat rurowy
wat zebaty
wat listwowy
talerze zebate
talerze gfadkie
kotek Scinany
Sprezyny

Wymiary
dtugos¢
szerokos¢
wysokos¢

Masa

mm

mm
mm

szt.

kW (KM)

km/h

mm
mm
mm

kg

SIPMA AU 300 DZIK

AU220DZIK AU260DZIK AU 300DZIK

2,2

200

2200

500

6

kotkowe /
sprezynowe

59 (80)

25

O e O e e O O O

3100
2600
1480
770

2,6 3,0
200 200
2700 3000
500 500
6 7
7 8

kotkowe / kotkowe /
sprezynowe sprezynowe

66 (90) 81(110)
25 25
o (@)
® O
O @)
O ®
® o
X [

[ ] [ ]
O (@)
3100 3100
3000 3000
1480 1480
800 1100

LEGENDA: ® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne
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Z SIPMA

PRZYCZEPY ROLNICZE
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SIPMA PR 600 EKO
SIPMA PR 800 EKO
SIPMA PR 1000 EKO

SIPMA PR 600 EKO

Przyczepy rolnicze z tréjstronnym wywrotem skrzyni charak-
teryzuja sie solidng konstrukcja i uniwersalnoscig zastosowan.
Ich atutem sg zastosowane podzespoty renomowanych firm.

Homologacja
do 40 km/h umozliwia poruszanie sie po drogach publicznych.

Mozliwos¢ uzytkowania przyczepy
jako platformy. Po demontazu burt bocznych mozna uzywac przy-
czepe jako platforme do przewozu bel stomy, siana i sianokiszonki.

Skrzynia fadunkowa
jest dostosowana do przewozu 10 Europalet.

Wytrzymata rama
wykonana z profili zamknietych pozwala na dtugotrwate uzytkowa-
nie przyczepy.

Tylny zaczep

oraz przytacza instalacji pneumatycznej i hydraulicznej umozliwiaja
agregacje drugiej przyczepy.

Szyber w $cianie tylnej

umozliwia precyzyjny wysyp strumieniowy zboza. W potaczeniu
Z rynna utatwia prace z réznego rodzaju przenosnikami ziarna.

Drabina
zapewnia wygodny i bezpieczny dostep do wnetrza przyczepy.

Plandeka ze stelazem
zabezpiecza tadunek przed szkodliwymi warunkami atmosferyczny-
mi.

Burty
dzieki duzej sztywnosci zapewniaja trwatos¢ konstrukcji.

Centralne ryglowania burt
skracaja czas wytadunku oraz poprawiajg ergonomie.

Burty uchylne
na boki i do tytu utatwiajg eksploatacje przyczepy.

Teleskopowy sitownik hydrauliczny

zapewnia tréjstronny wytadunek przyczepy (na boki i do tytu). Prze-
gubowe zawieszenie sitownika o dwodch osiach obrotu zabezpiecza
go przed uszkodzeniem. Sitownik wyposazony jest takze w zawor od-
cinajacy hydraulike przy maksymalnym kacie wywrotu 45°.

Uszczelnienia burt
zapewniajg szczelno$¢ skrzyni tadunkowej, ktéra moze stuzy¢ do
przewozu zboza i rzepaku.

TROJSTRONNY WYWROT SKRZYN

:
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MODEL

tadownos¢

Pojemnosc¢ fadunkowa z
nadstawkg / bez nadstawki

Powierzchnia fadunkowa
Dopuszczalna masa catkowita
System wywrotu

Kat wywrotu skrzyni
fadunkowej
(do tytu, na boki)

Cylinder teleskopowy - skok
Zawieszenie

Grubos¢ blachy $ciany
Grubosc blachy podtogi
Ciegno dyszla
Zapotrzebowanie mocy

Maksymalna predkos¢
transportowa

Wyposazenie

instalacja hamulcowa
2-przewodowa

instalacja hamulcowa
1-przewodowa

hamulec reczny
tylne wyjscia hamulcow
tylne gniazdo elektryczne

oSwietlenie
(instalacja elektryczna)

tylny zaczep manualny

tylny zaczep automatyczny

tylne wyjscia hydrauliki

koto zapasowe z winda

btotniki kot tylnych

plandeka ze stelazem

szyber zsypowy do ziama

drabinka i stopnie burtowe
Wymiary przyczepy

dhugos¢

szerokos¢

wysokos¢

Masa

LEGENDA: ® - standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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m}

kg

mm

mm
mm

mm

KW (KM)

km/h

mm
mm

mm

kg

PR 600 EKO
6
10,3/5,72
11,55

8600

tréjstronny

45°

1600

resory
paraboliczne

2
3
240
35(46,6)

40

e ¢ O @ O @ O o

6760
2550
2100
2500

PR 800 EKO
8
11,6/6,33
11,55

11000

tréjstronny

45°

1600

resory
paraboliczne

2
3
240
40 (54,4)

40

e ¢ O @ O @ O o

6760
2550
2210
2520

PR 1000 EKO
10
12,7/6,35
11,55

13500

trojstronny

45°

1600

resory
paraboliczne

2

3
D40
50 (68)

40

e ¢ O @ O @ O o

6790
2550
2430
3220

Z SIPMA

SYSTEM NADWOZI
WYMIENNYCH

PODWOZIE WYMIENNE
SIPMA PW 2420 KOMBO

NADWOZIE SKRZYNIA
SIPMA NS 1600 KOMBO
SIPMA NS 2000 KOMBO

NADWOZIE ROZRZUTNIK OBORNIKA
SIPMA NR 1600 KOMBO
SIPMA NR 2000 KOMBO

NADWOZIE PLATFORMA
SIPMA NP 1400 KOMBO

NADWOZIE OBJETOSCIOWE
SIPMA NO 3500 KOMBO
SIPMA NO 4000 KOMBO

SIPMA NO 4000 KOMBO

SYSTEM NADWOZI WYMIENNYCH KOMBO

SYSTEM NADWOZI WYMIENNYCH KOMBO to modutowy sys-
tem nadwozi wymiennych:

nadwozia skrzyni o tadownosci 16 20 t,,
nadwozia rozrzutnika o objetosci 16 20 t,,
nadwozia platformy o tadownosci 14 t,,
nadwozia objetosciowego o objetosci 35140 m?,

:
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ktére mozna agregowac z uniwersalnym Podwoziem Wy-
miennym SIPMA PW 2420 KOMBO o dopuszczalnej masie
catkowitej 24 t. System Nadwozi Wymiennych przeznaczony
jest do holowania na dolnym zaczepie transportowym cia-
gnikéw co najmniej klasy 2 (sita uciggu co najmniej 20 kN
i minimalne obcigzenie pionowe na dolnym zaczepie trans-
portowym 18 kN).

Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO jest prze-
znaczone do przewozenia tylko nadwozi wyposazonych
w zaczepy mocujace przeznaczone dla Systemu Nadwozi
Wymiennych.

PODWOZIE WYMIENNE
SIPMA PW 2420 KOMBO

SIPMA PW 2420 KOMBO

Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO stanowi pod-
stawowy element Systemu Nadwozi Wymiennych i stuzy do
montowania na nim poszczegélnych nadwozi.

Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO typu tandem,
to dwie osie sktadowe z zawieszeniem sprezynowo-hydrau-
licznym.

Beznarzedziowy system agregacji
umozliwia doktadna i bezpieczng agregacje kazdego nadwozia.

Podwozie resorowane hydraulicznie
zapewnia komfort pracy zestawem.

Dyszel regulowany i resorowany hydraulicznie
umozliwia tatwe dostosowanie do pracy kazdego nadwozia.

Bezprzewodowe sterowanie
zapewnia komfort pracy operatora.

O$ hydraulicznie skretna
umozliwia sprawna agregacje nadwozi oraz fatwe manewrowanie
zestawem.

MODEL PW 2420 KOMBO
Dopuszczalna masa catkowita t 24
Dopuszczalne obciazenie zaczepu kg 2500
Rozstaw kot mm 2050
Rozstaw osi mm 1525
Srednica oka zaczepu mm 40
Sifa uciagu ciagnika holujacego kN >20
Dopuszczalna predkos¢ km/h 40
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy )
kota 560 /60 R 22,5 [
kota 19,5R 22,5 o
kota20,5R 22,5 O
kota 500/45R 22,5 O
Wymiary
dtugos¢ mm 8883
szerokos¢ mm 2550
wysokos¢ mm 1836
Masa kg 3970

LEGENDA: ® —standard, O - wyposazenie dodatkowe, X — niedostepne

NADWOZIE SKRZYNIA
SIPMA NS 1600 KOMBO
SIPMA NS 2000 KOMBO

SIPMA NS 1600 KOMBO

Nadwozie skrzynia SIPMA NS 1600 KOMBO i SIPMA NS 2000
KOMBO stuzg do przewozu tadunkéw masowych. tadunki
sypkie moga by¢ wytadowane poprzez odblokowanie zam-
kow burt i przechyt skrzyni na boki i do tytu.

www.sipma.pl
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Burty
FUHRMANN zapewniajg trwatos¢ konstrukgji.

Burty uchylne
na boki i do dotu utatwiaja eksploatacje skrzyni.

Hydrauliczne centralne ryglowanie burt
skraca czas zatadunku i wytadunku.

Drabina
zapewnia wygodny dostep do wnetrzna przyczepy.

Sitownik teleskopowy wywrotu skrzyni

dzieki swojej konstrukgji, pozwala uzyskac duzy zasieg suwu roboczego.

Plandeka ze stelazem

zabezpiecza tadunek przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

MODEL NS 1600 KOMBO NS 2000 KOMBO
tadownos¢ t 16 20
Objetos¢ skrzyni m 19,5 25
Wymiary
dtugos¢ mm 7257 7257
szerokos¢ mm 2550 2550
wysokos¢ mm 1306 1606
Masa kg 2500 2640

NADWOZIE ROZRZUTNIK OBORNIKA
SIPMA NR1600 KOMBO
SIPMA NR 2000 KOMBO

SIPMA NR 1600 KOMBO

Nadwozie rozrzutnik obornika SIPMA NR 1600 KOMBO i SIP-
MA NR 2000 KOMBO s3 przeznaczone wytacznie do rozrzuca-
nia obornika, torfu i kompostu. Moga one stuzy¢ takze jako
przyczepy do transportu ptodéw rolnych w obrebie gospo-
darstwa rolnego i na drogach publicznych, pod warunkiem
zdemontowania zespotu rozrzucajacego.

Nadwozie
stanowi skrzynia stalowa z przenosnikiem podtogowym zgrzebto-
wym.

Dwubebnowy, pionowy adapter slimakowy
Z nozami tnacymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzucanego
materiatu oraz duzy zasieg i rbwnomierno$¢ rozrzutu.

Uniwersalny adapter
umozliwia rozrzut obornika, torfu lub kompostu.

Podwajny przenosnik podtogowy
napedzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie ilosci
rozrzucanego materiatu.

Noze adaptera ze stali HARDOX
zapewniaja trwatos¢ konstrukgji i niezawodnos¢ w eksploatacji.

Klapa hydrauliczna
zamykajaca skrzynie fadunkowa, zapobiega wypadaniu zawartosci
podczas transportu.

Drewniana listwa
zabezpiecza burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
prac zatadunkowych.

MODEL NR 1600 KOMBO NR 2000 KOMBO
tadownos¢ t 16 20
Pojemnos¢ m 19 23
i 2 2
Wymiary
dhugos¢ mm 7810 7810
szerokos¢ mm 2521 2530
wysokos¢ mm 2620 2800
Masa kg 5252 5555

71
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NADWOZIE PLATFORMA
SIPMA NP 1400 KOMBO

SIPMA NP 1400 KOMBO

Nadwozie platforma SIPMA NP 1400 KOMBO przeznaczone
jest do przewozu stomy i siana w postaci bel lub kostek praso-
wanych. Nadwozie stanowi platforma tadunkowa z przednia
Sciang w postaci ramy. Tylna $ciana w postaci ramy wysuwa-
na jest wzdtuz osi platformy. Sciana przednia i tylna potaczo-
ne s3 przegubowo z platforma.

Tylna Sciana rozsuwana hydraulicznie
zapewnia szybkie dostosowanie platformy do potrzeb.

Stabilna konstrukcja
umozliwia zatadunek i przewdz bel w dwodch warstwach. Na
nadwozie platforme mozna zatadowa¢ maksymalnie 30 bel

o érednicy 1,2 m.
Sttt

MODEL NP 1400 KOMBO
tadownos¢ t 14
Wymiary
dhugos¢ mm 9190 - 10700
szeroko$¢ mm 2550
wysokos¢ mm 2553
Masa kg 4720

NADWOZIE OBJETOSCIOWE

SIPMA NO 3500 KOMBO
SIPMA NO 4000 KOMBO

SIPMA NO 4000 KOMBO

Nadwozie objetosciowe SIPMA NO 3500 KOMBO i SIPMA NO
4000 KOMBO stuzg do przewozu pasz oraz lekkich materia-
tow sypkich. Wytadunek nastepuje przez ruch przenosnika
zgrzebtowego zamontowanego na podtodze skrzyni tadun-
kowej. Wytadunek mozliwy jest po uprzednim podniesieniu

klapy tylnej.

Nadstawki

uchylane hydraulicznie utatwiaja uzytkowanie przyczepy.

Bezstopniowa regulacja

posuwu przenosnika podfogowego.

Hydraulicznie podnoszona klapa tylna

umozliwia wytadunek przyczepy.

Hydraulicznie opuszczana klapa przednia
utatwia napetnianie skrzyni przyczepy podczas pierwszego przejaz-

du za sieczkarnia.

MODEL

tadownos¢

Objetos¢ skrzyni

Wymiary
dhugos¢
szerokos¢
wysokos¢

Masa

m

mm
mm

mm

kg

NO 3500 KOMBO NO 4000 KOMBO
9,53 9,31
35 40
7608 7608
2550 2550
2102 2455
4500 4720

www.sipma.pl
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PLUG ODSNIEZNY
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SIPMA PO 2211 OPAL

SIPMA PO 2211 OPAL

Ptug odsniezny slimakowo — wirnikowy to uniwersalna ma-
szyna przeznaczona do przedniej i tylnej agregacji na TUZ
ciggnika. Dzieki zastosowaniu opcjonalnego zespotu zmiany
kierunku obrotéw, uzytkownik moze agregowac¢ maszyne
z ciggnikiem o prawym, jak i lewym kierunku obrotéw WOM.

Solidna konstrukcja
maszyny zapewnia stabilng prace w kazdych warunkach - zaréwno
przy mokrym, jak i sypkim $niegu.

Regulowana wysokos¢ pracy
i duza szerokos¢ robocza (2,2 m) pozwalajg na skuteczng prace we
wszystkich warunkach zimowych.

Lemiesz ze stali trudnoscieralnej

w ktory wyposazony jest ptug, zgarnia I6d oraz $nieg z odsniezanej
powierzchni. Wysokos¢ pracy lemiesza jest regulowana za pomoca
ptdz slizgowych umieszczonych po obu stronach maszyny.

Komin wyrzucajacy
posiada regulacje obrotu w zakresie 180°.

ODSNIEZANIE DROGI SIPMA PO 2211 OPAL

Sterowanie zasiegiem wyrzutu
$niegu jest ustawiane za pomoca przewodowego pilota. Kierunek
wyrzutu $niegu jest ustalany za pomoca dzwigni ciggnika.

Zasieg wyrzutu
$niegu wynosi od 5 do 50 m.

MODEL P022110PAL
Szerokos¢ odsniezania m 2.2
Odlegtos¢ wyrzutu m 5-50
Sterowanie kierunkiem wyrzutu 2 I?:l:r:;lc:;zgnr:ka
Sterowanie zasiegiem wyrzutu ele'ktryfzne,'
zkabiny ciagnika
Wydajnosc teoretyczna m*/min 5-7
Srednica wimika mm 620
Srednica $limaka mm 500

3-punktowy ukfad

Sposob mocowania na ciagniku - "
P 9 zawieszenia Il kategorii

Zawieszenie na ciagniku przedni / tylny TUZ
Kierunek obrotéw WOM prawy / lewy
Predkos¢ obrotowa WOM obr./min 1000
Zakres obrotu komina 1800
Wymagana ilos¢ zfaczy hydraulicznych szt. 2
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 75(100)
Predkos¢ robocza km/h <5
Wymiary

dhugos¢ mm 1550

szerokos¢ mm 2450

wysokos¢ mm 2400
Masa kg 580

75
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WALY
PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE
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WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE PODSTAWOWE

SIPMAWPT 220
SIPMA WPT 300
SIPMAWPT 460
SIPMA WPT 540
SIPMA'WPT 630
SIPMA WPT 680
SIPMA WPT 900
SIPMA WPT 1200
SIPMA WPT 1700

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE SZEROKOKATNE
SIPMA WPTS 680

Waty przegubowo-teleskopowe SIPMA

Waty przegubowo-teleskopowe SIPMA, stuzg do przenosze-
nia okreslonego momentu obrotowego z watka odbioru
mocy ciggnika (WOM) na watek przyjecia mocy maszyny
(WPM). SIPMA S.A. produkuje waty przegubowo-teleskopo-
we przenoszace nastepujace momenty obrotowe: 220 Nm,

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE

300 Nm, 460 Nm, 540 Nm, 630 Nm, 680 Nm, 900 Nm, 1200
Nm, 1700 Nm, w wersji podstawowej oraz 680 Nm w wersji
szerokokatnej. Waty przegubowo-teleskopowe szerokokatne
wystepujg w dwoch wariantach:

z jednym przegubem szerokokatnym,
z dwoma przegubami szerokokatnymi.

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE
PODSTAWOWE

Waty przegubowo-teleskopowe podstawowe stosowane
sg wowczas, gdy wzajemne potozenie watkow WOM i WPM
podczas ciggtej pracy nie powoduje przekroczenia 25° kata
tamania przegubu.

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE
SZEROKOKATNE

Waty przegubowo-teleskopowe szerokokatne stosuje sie
w przypadku, kiedy wzajemne potozenie watkéw WOM
i WPM moze powodowac ztamanie przegubu do 50° pracy
ciagtej oraz 80° pracy chwilowej. Waty te umozliwiajg przeno-
szenie napedu w sposdb ciggly bez koniecznosci wytgczania
napedu na uwrociach.

P

Z SIPMA Em-j :,9 ~

WAL PREGUBOWO-I ELESKOPOWY SZEROKOKAINY

www.sipma.pl
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SPRZEGtA BEZPIECZENSTWA

Waty przegubowo-teleskopowe podstawowe i szerokokatne,
w zaleznosci od potrzeb, moga by¢ wyposazone w nastepu-
jace sprzegta bezpieczenstwa:

- jednokierunkowe,

- clerne,

- cierne jednokierunkowe,

+ przecigzeniowe o promieniowym dziataniu zabierakéw,
-z kotkiem scinanym.

SP

ooe w w
Parametry wytrzymatosciowe - 540 obr./min
moc kW (KM) 12(17) 17(23) 26(35)
moment obrotowy Nm 220 300 460
Parametry wytrzymatosciowe - 1000 obr./min
moc kW (KM) 19(26) 26 (36) 40 (55)
moment obrotowy Nm 183 250 383
Maksymalny moment dynamiczny Nm 330 450 690

Sprzegto jednokierunkowe (SJ)

przenosi moment obrotowy tylko w jednym kierunku i jest monto-
wane do watéw napedzajacych maszyny o duzym momencie bez-
wiadnosci (np. kosiarki dyskowe).

Sprzegto cierne (SC)

przenosi moment obrotowy bez rozfaczania napedu, gdy prze-
cigzenie osiggnie wartos¢ ustalona. Jest stosowane jako sprzegto
rozruchowe lub przecigzeniowe do napedu maszyn z elementami
o duzym momencie bezwtadnosci.

Sprzegto cierne jednokierunkowe (SD)

pozwala na przeniesienie momentu obrotowego bez wytgczania na-
pedu nawet, gdy przecigzenie osiggnie wielkos¢ ustawienia sprzegta.
Jednoczesnie pozwala na przeniesienie momentu obrotowego tylko
w jednym kierunku. Uzywane moze by¢ w maszynach z elementami
o duzym momencie bezwtadnosci.

Sprzegto przecigzeniowe (SP)

0 promieniowym dziataniu zabierakéw stuzy do przerwania strumie-
nia mocy, gdy wartos¢ przenoszonego momentu obrotowego osig-
gnie wielko$¢ nastawiona.

Sprzegto z kotkiem scinanym (SK)

zabezpiecza elementy przenoszace naped przed zablokowaniem
i odfacza maszyne od ciggnika po osiggnieciu wartosci momentu
$cinajacego kotek.

WPT WPT WPT WPT WPT WPT WPTS
540 630 680 900 1200 1700 680

31(42) 36(48) 38(52) 51(69) 68(92) 96 (131) 38(52)
540 630 680 900 1200 1700 680

47 (64) 55(75) 59(81) 79(107)  105(142) 146 (199) 59(81)

450 525 567 750 1000 1400 567
810 945 1020 1350 1800 2550 1020

"
www.sipma.pl
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FINANSOWANIE SIPMA
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i

1. OKRES SPLAT
W systemie Finansowanie SIPMA oprocentowanie wynosi
0%. Klient wybiera okres spfat sposrdd ponizszych propozycji:

« 1 rok (2 raty potroczne, 4 raty kwartalne lub 12 rat
miesiecznych),

2 lata (4 raty potroczne, 8 rat kwartalnych lub 24 raty
miesieczne),

3 lata (6 rat pétrocznych, 12 rat kwartalnych lub 36 rat
miesiecznych),

.

4 lata (8 rat potrocznych, 16 rat kwartalnych lub 48 rat
miesiecznych),

5 lat (10 rat pétrocznych, 20 rat kwartalnych lub 60 rat
miesiecznych),

6 lat (12 rat potrocznych, 24 raty kwartalne lub 72 raty
miesieczne), dla maszyn o wartosci powyzej 80 tys. zt
netto,

7 lat (14 rat pétrocznych, 28 rat kwartalnych lub 84 raty
miesieczne), dla maszyn o wartosci powyzej 100 tys. zt
netto.

2. PIERWSZA WPLATA
Wysokos¢ pierwszej wptaty wynosi 10% ceny brutto kupo-
wanej maszyny.

3. UBEZPIECZENIE

Maszyna objeta systemem Finansowanie SIPMA, podlega
obowigzkowemu ubezpieczeniu. Koszt ubezpieczenia na
dziert 15.04.2013 r. wynosi odpowiednio:

+ 0,7% ceny brutto produktu dla uméw jednorocznych,

+ 0,66% ceny brutto produktu rocznie dla umow 2-letnich,

+ 0,64% ceny brutto produktu rocznie dla uméw od 3 do
7-letnich.

4. WYMAGANE DOKUMENTY
Klient korzystajacy z zakupu w systemie ratalnym Finansowa-
nie SIPMA przedstawia nastepujace dokumenty:

» zaswiadczenie z Urzedu Gminy o posiadaniu gospo-
darstwa rolnego i jego wielkosci,

. zaswiadczenie o nie zaleganiu w optatach podatkéw,

- zaswiadczenie KRUS o nie zaleganiu w optatach skta-
dek,

« kserokopie dowodéw tozsamosci matzonkow.

Sprzedaz w systemie Finansowanie SIPMA jest realizowa-
na w siedzibie SIPMA S.A. oraz u Partneréw Handlowych
SIPMA S.A.

GWARANCJA

E SIPMA S.A. udziela dwuletniej gwarancji
#™ " na swoje produkty.

gwarangii

SKLEPY FIRMOWE SIPMA

Sklep firmowy Lublin Sklep firmowy Zamos¢

ul. Miynska 27,
22-400 Zamos¢

tel. (+48) 84 67 75 590
fax (+48) 84 63 80 324

ul. Budowlana 30,
20-469 Lublin

tel. (+48) 81 44 14 246
fax (+48) 81 44 14 355

:
www.sipma.pl
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ORYGINALNE
CZESCI ZAMIENNE
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Stawiamy na jakos$¢ i jako pierwsi w branzy maszyn rolni-
czych wprowadzilismy jednolity sposdb pakowania czesci za-
miennych metoda foliowania SKIN-PAK. Zapewnia to ochro-
ne przed uszkodzeniem i korozja oraz daje gwarancje jakosci
i oryginalnosci.

Niezawodnos¢ i pewnosc to cechy charakterystyczne orygi-
nalnych czesci zamiennych do produktow SIPMA S.A.

Trwatos¢, sprawnosc i bezpieczenstwo uzytkowania ma-
szyn nawet po dtugoletnim okresie eksploatacji gwarantuja
tylko oryginalne czesci zamienne.

tatwy dostep do oryginalnych czesci zapewnia szeroka sie¢
sprzedazy. Mozna je naby¢ w naszych Sklepach firmowych —
w Lublinie i w Zamosciu — a takze u naszych Partneréw Han-
dlowych i w sprzedazy wysytkowe;j.

Zakupy przez Internet to prosty sposéb zamawia-
nia oryginalnych czesci zamiennych do naszych
maszyn bez wychodzenia z domu. Jako pierwsi
wsréd producentdw maszyn rolniczych wprowa-
dzilismy nowoczesna forme sprzedazy

— Sklep Internetowy. WWW.SKLEP.SIPMA.PL

(c] {V]7.N
SIPMA

www.grupasipma.pl

GRUPA SIPMA powstata w 1996 roku z inicjatywy SIPMA S.A.
Skupia starannie dobrane przedsiebiorstwa, dziatajace wspdlnie na
rynku producentéw maszyn rolniczych. Obecnie w skfad
GRUPY SIPMA wchodza wymienione ponizej podmioty:

™ SIPMA Podmiot dominujacy GRUPY SIPMA,
www.sipma.pl produkujacy maszyny rolnicze

R&D Centre Cen}tru‘m Badawczo Rozwojoyve
INVENTZR reallzgjqce komplekgovvo pl’OJE‘kty'
techniczne, produkcje oraz badania
www.rndcentreinventor.pl prototypow z zakresu maszyn rol-
niczych i komunalnych oraz innych
konstrukcji z dziedziny mechaniki.

Producent maszyn rolniczych
w oparciu o dokumentacje
i know-how SIPMA S.A.

(SIPMOT

www.sipmot.pl
Spétka oferujaca ustugi transpor-
towe oraz obstuge serwisowa

— 1]
Irqn5|p? samochoddw, ciggnikow i wozkow

www.transip.pl widtowych

Pols ky diim  spoika handlowa dziatajaca
na terenie Czech

WWww.sipma.cz

Spétka handlowa dziatajaca
b S IPMA na terenie Wegier

www.sipma.hu

o~ s. PMA Spdtka handlowa dziatajaca

; na terenie Rosji
www.sipma.ru

:
www.sipma.pl



