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                                                          KATALOG PRODUKTÓWKATALOG PRODUKTÓW
 
 Opryskiwacze zawieszane z belką ręcznie rozkładaną
 Opryskiwacze zawieszane z belką hydraulicznie rozkładaną
 Opryskiwacze przyczepiane z belką ręcznie rozkładaną
 Opryskiwacze przyczepiane z belką hydraulicznie rozkładaną
 Rozsiewacze nawozów jednotarczowe
 Rozsiewacze nawozów dwutarczowe
 Zgrabiarki karuzelowe
 Przetrząsacze karuzelowe
 Brony zębowe
 Belki herbicydowe



Opryskiwacze zawieszane z belką ręcznie Opryskiwacze zawieszane z belką ręcznie 
rozkładaną rozkładaną 

300 l

400 l



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA(L) 300 L300 L 400 L400 L

SZEROKOŚĆ BELKI (M)SZEROKOŚĆ BELKI (M) 10,1210,12 10,1210,12
PODNOSZENIE BELKIPODNOSZENIE BELKI Mechaniczna Mechaniczna 

POMPAPOMPA P-100P-100

GŁOWICEGŁOWICE Pojedyncze z zaworkiem Pojedyncze z zaworkiem 
przeciwkroplowym, 3-pozycyjne (opcja)przeciwkroplowym, 3-pozycyjne (opcja)

ZAWÓRZAWÓR Manualny, 3-sekcyjnyManualny, 3-sekcyjny

STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Mechaniczna (opcja)Mechaniczna (opcja)

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze zawieszane z belką ręcznie Opryskiwacze zawieszane z belką ręcznie 
rozkładanąrozkładaną

800 l

600 l



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA(L) 600 L600 L 800 L800 L
SZEROKOŚĆ BELKI (M)SZEROKOŚĆ BELKI (M) 1212 1515 1212 1515
PODNOSZENIE BELKIPODNOSZENIE BELKI Mechaniczne ,hydrauliczne(opcja)Mechaniczne ,hydrauliczne(opcja)

POMPAPOMPA P-100    P-100          Włoska-100Włoska-100 P-100P-100 Włoska -100Włoska -100

GŁOWICEGŁOWICE Pojedyncze z zaworkiem przeciwkroplowym, 3-pozycyjne 
(opcja)

ZAWÓRZAWÓR
Manualny,5-sekcyjny lub włoski ARAG  z kompensacją Manualny,5-sekcyjny lub włoski ARAG  z kompensacją 

ciśnienia manualny ciśnienia manualny 

STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Mechaniczna (standard)Mechaniczna (standard)

Dane techniczneDane techniczne



1000 l

1200 l

Opryskiwacze zawieszane z belką        Opryskiwacze zawieszane z belką        
ręcznie rozkładaną ręcznie rozkładaną 



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA(L) 1000 L1000 L 1200 L1200 L

SZEROKOŚĆ BELKI (M)SZEROKOŚĆ BELKI (M) 15,1815,18 15,1815,18

PODNOSZENIE BELKIPODNOSZENIE BELKI Hydrauliczne

POMPAPOMPA Włoska -  140 

GŁOWICEGŁOWICE Pojedyncze z zaworkiem przeciwkroplowym lub      
3-pozycyjne (opcja)

ZAWÓRZAWÓR
Manualny,5-sekcyjny lub włoski ARAG  z 
kompensacją ciśnienia manualny  (opcja)

STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Mechaniczna (standard)Mechaniczna (standard)

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze zawieszane z belką hydrauliczną  w 
układzie X 



TYP OPRYSKIWACZA 815 HX815 HX 1015 HX1015 HX 1215HX1215HX

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKAPOJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 800800 10001000 12001200

TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Polietylenowy włoski typu 3  w 1Polietylenowy włoski typu 3  w 1
ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO 
PŁUKANIA UKŁADUPŁUKANIA UKŁADU

TakTak

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKISZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI 1515
STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w 

standardzie)standardzie)

OPIS BELKIOPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie,podnoszenie ( rozkładanie,podnoszenie 
i poziomowanie)i poziomowanie)

POMPAPOMPA Włoska UDOR 140l/minWłoska UDOR 140l/min

ZAWÓRZAWÓR Arag 5-sekcyjny,manualny z kompensacją ciśnienia Arag 5-sekcyjny,manualny z kompensacją ciśnienia 

GŁOWICEGŁOWICE 4-pozycyjne z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane na 4-pozycyjne z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane na 
rurce kwasoodpornej rurce kwasoodpornej 

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze zawieszane z belką hydrauliczną 
składaną w pakiet



TYP OPRYSKIWACZA 815 HI815 HI 1015 HI1015 HI 1215HI1215HI

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKAPOJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 800800 10001000 12001200

TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Polietylenowy włoski typu 3  w 1Polietylenowy włoski typu 3  w 1
ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO 
PŁUKANIA UKŁADU

TakTak

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKISZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI 1515
STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w 

standardzie)standardzie)

OPIS BELKIOPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie,podnoszenie i ( rozkładanie,podnoszenie i 
poziomowanie ) poziomowanie ) 

POMPAPOMPA Włoska UDOR 140l/minWłoska UDOR 140l/min

ZAWÓRZAWÓR Arag 5-sekcyjny,manualny z kompensacją ciśnienia 

GŁOWICEGŁOWICE 4-pozycyjne z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane na 4-pozycyjne z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane na 
rurce kwasoodpornej rurce kwasoodpornej 

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze zawieszane z belką hydrauliczną 
w układzie U



TYP OPRYSKIWACZA 818HU818HU 1018 HU1018 HU 1218 HU1218 HU
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ( L)POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ( L) 800800 10001000 12001200

TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Polietylenowy włoski typu 3  w 1Polietylenowy włoski typu 3  w 1
ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO 
PŁUKANIA UKŁADUPŁUKANIA UKŁADU

TakTak

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKISZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI 1818
STABILIZACJA BELKISTABILIZACJA BELKI Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w Hydraulicznie wymuszona (siłownik stabilizacji w 

standardzie)standardzie)

OPIS BELKIOPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie Sterowana hydraulicznie niezależnie 
( rozkładanie,podnoszenie i poziomowanie )( rozkładanie,podnoszenie i poziomowanie )

POMPAPOMPA Włoska UDOR 170l/minWłoska UDOR 170l/min

ZAWÓRZAWÓR Arag 5-sekcyjny,manualny z kompensacją ciśnienia Arag 5-sekcyjny,manualny z kompensacją ciśnienia 

GŁOWICEGŁOWICE 4-pozycyjne  z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane 4-pozycyjne  z zaworkiem przeciwkroplowym zamocowane 
na rurce kwasoodpornej na rurce kwasoodpornej 

Dane techniczneDane techniczne



Zbiornik opryskiwacza  czołowy 1000lZbiornik opryskiwacza  czołowy 1000l



Opryskiwacze przyczepiane z belką ręcznie 
rozkładaną

1000l ,  1200 l1000l ,  1200 l



TYP OPRYSKIWACZATYP OPRYSKIWACZA 10121012 10151015 10181018 12121212 12151215 12181218
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L)POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 10001000 12001200
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej 

bryle+dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk)bryle+dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI(M)SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI(M) 12,15,1812,15,18 12,15,1812,15,18
OPIS BELKIOPIS BELKI Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznieRęcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie

POMPAPOMPA Włoska  140l/minWłoska  140l/min 170l/min170l/min Włoska  140l/minWłoska  140l/min 170l/min170l/min

ZAWÓRZAWÓR Polski zawór manualny 5-sekcyjny lub włoski Polski zawór manualny 5-sekcyjny lub włoski 
stałociśnieniowy (opcja)stałociśnieniowy (opcja)

TYP ROZWADNIACZATYP ROZWADNIACZA We wlewie zbiornikaWe wlewie zbiornika

ZACZEPZACZEP SztywnySztywny

KOŁAKOŁA 7,5x207,5x20

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze przyczepiane z  belką ręcznie 
rozkładaną 

1700l1700l

1500l  1500l  



TYP OPRYSKIWACZA 15151515 15181518 17151715 17181718
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L)                 15001500 17001700
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA     Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej 

bryle+dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk)bryle+dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI(M)SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI(M) 15,1815,18 15,1815,18

OPIS BELKIOPIS BELKI Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznieRęcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie

POMPAPOMPA   UDOR UDOR 
140l/min140l/min

UDORUDOR
170l/min170l/min

UDOR 170l/minUDOR 170l/min

ZAWÓRZAWÓR Polski zawór manualny 5-sekcyjny lub włoski Polski zawór manualny 5-sekcyjny lub włoski 
stałociśnieniowy  (opcja)stałociśnieniowy  (opcja)

TYP ROZWADNIACZATYP ROZWADNIACZA We wlewie zbiornikaWe wlewie zbiornika

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKISZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI ProstyProsty SkrętnySkrętny

KOŁAKOŁA                                 9,5x24 9,5x24               9,5x329,5x32

Dane techniczneDane techniczne



Opryskiwacze przyczepiane z belką ręcznie
 rozkładaną 

2000l 2000l 

2500l2500l



Dane techniczneDane techniczne

Typ opryskiwaczaTyp opryskiwacza 20152015 20182018 25152515 25182518

Pojemność zbiornika( L)Pojemność zbiornika( L)                         2000                     2000                     
        

25002500

Typ zbiornika Typ zbiornika Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy 
zbiornik na wodę do mycia rąk)

Szerokość robocza belki(m)Szerokość robocza belki(m) 15,1815,18 15,1815,18

Opis belki Ręcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznieRęcznie rozkładana, podnoszona hydraulicznie

PompaPompa Włoska UDOR 170l/minWłoska UDOR 170l/min

ZawórZawór Polski zawór manualny 5-sekcyjny lub włoski stałociśnieniowy 
(opcja)

Typ rozwadniaczaTyp rozwadniacza We wlewie zbiornikaWe wlewie zbiornika

ZaczepZaczep SkrętnySkrętny

KołaKoła       9,5x329,5x32



Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie 
rozkładaną rozkładaną 

1500 H1500 H

1200 H1200 H



Typ opryskiwaczaTyp opryskiwacza 1215 H1215 H 1218 H1218 H 1515 H1515 H 1518 H 1518 H 
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 1200 L 1200 L 1500 L1500 L
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy 

zbiornik na wodę do mycia rąk)zbiornik na wodę do mycia rąk)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI (M)SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI (M) 1515 1818 15 1818
OPIS BELKIOPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie,podnoszenie i Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie,podnoszenie i 

poziomowanie )poziomowanie )

POMPAPOMPA Włoska UDOR 170l/minWłoska UDOR 170l/min
ZAWÓRZAWÓR ARAG manualny 5- sekcyjny stałociśnieniowy z kompensacją ARAG manualny 5- sekcyjny stałociśnieniowy z kompensacją 

ciśnieniaciśnienia

GŁOWICEGŁOWICE   Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym 
montowane na rurce kwasoodpornejmontowane na rurce kwasoodpornej

ZACZEPZACZEP SkrętnySkrętny

KOŁAKOŁA       9,5x249,5x24 9,5x329,5x32

ROZSTAW KÓŁROZSTAW KÓŁ Regulowany w zakresie 135-170Regulowany w zakresie 135-170

Dane techniczne 1200 H,1500 HDane techniczne 1200 H,1500 H



2000 H2000 H

Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie 
rozkładaną rozkładaną 



TYP OPRYSKIWACZATYP OPRYSKIWACZA 1715 H1715 H 1718 H1718 H 2015 H2015 H 2018 H 2018 H 2021 H2021 H
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 1700 L 1700 L 2000 L
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy 

zbiornik na wodę do mycia rąk)zbiornik na wodę do mycia rąk)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI 
(M)(M) 1515 1818 1515 18 2121

OPIS BELKIOPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, podnoszenie  i Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, podnoszenie  i 
poziomowanie)poziomowanie)

POMPAPOMPA Włoska UDOR 170l/minWłoska UDOR 170l/min 200l/min200l/min

ZAWÓRZAWÓR ARAG manualny 5- sekcyjny  z kompensacją ciśnienia lub włoski ARAG manualny 5- sekcyjny  z kompensacją ciśnienia lub włoski 
stałociśnieniowy (opcja )stałociśnieniowy (opcja )

GŁOWICEGŁOWICE   Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym 

ZACZEPZACZEP Sztywny-dolnySztywny-dolny

KOŁAKOŁA 9,5x369,5x36
ROZSTAW KÓŁROZSTAW KÓŁ Regulowany w zakresie 130-170Regulowany w zakresie 130-170

Dane techniczne 1700 H, 2000 HDane techniczne 1700 H, 2000 H



Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie 
rozkładaną rozkładaną 

2500 H2500 H



Dane techniczne 2500 HDane techniczne 2500 H

TYP OPRYSKIWACZA 2515 H2515 H 2518 H2518 H 2521 H2521 H
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 2500 L2500 L
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle+dodatkowy 

zbiornik na wodę do mycia rąk)zbiornik na wodę do mycia rąk)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA SZEROKOŚĆ ROBOCZA 
BELKI (M)BELKI (M) 1515 1818 21

OPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, podnoszenie Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, podnoszenie 
i poziomowanie )i poziomowanie )

POMPAPOMPA Włoska UDOR 170l/minWłoska UDOR 170l/min 200l/min200l/min

ZAWÓRZAWÓR ARAG manualny 5- sekcyjny  stałociśnieniowy z kompensacją ARAG manualny 5- sekcyjny  stałociśnieniowy z kompensacją 
ciśnienia ciśnienia 

GŁOWICEGŁOWICE   Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym 

ZACZEPZACZEP Sztywny-dolnySztywny-dolny

KOŁAKOŁA 9,5x369,5x36
ROZSTAW KÓŁROZSTAW KÓŁ Regulowany w zakresie 135-170



Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie Opryskiwacze przyczepiane  z belką hydraulicznie 
rozkładaną rozkładaną 

3000 H3000 H



Dane techniczne 3000 HDane techniczne 3000 H

TYP OPRYSKIWACZA 3015 H3015 H 3018 H3018 H 3021 H 3021 H 3024 H3024 H
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 3000 L3000 L
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Polietylenowy 3 w 1 ( trzy zbiorniki w jednej bryle)Polietylenowy 3 w 1 ( trzy zbiorniki w jednej bryle)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI 
(M)(M) 1515 1818 21 24

OPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, 
podnoszenie i poziomowanie )podnoszenie i poziomowanie )

Sterowana Sterowana 
hydraulicznie hydraulicznie 

niezależnie ( umożliwia niezależnie ( umożliwia 
rozkładanie 1/4 belki )rozkładanie 1/4 belki )

POMPAPOMPA                                       Włoska UDOR 200l/min Włoska UDOR 200l/min                                 
                          

ZAWÓRZAWÓR ARAG manualny 5- sekcyjny  stałociśnieniowy z kompensacją ciśnieniaARAG manualny 5- sekcyjny  stałociśnieniowy z kompensacją ciśnienia

GŁOWICEGŁOWICE   Czteropozycyjne  ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym Czteropozycyjne  ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym 

ZACZEPZACZEP Sztywny-dolnySztywny-dolny

KOŁAKOŁA 13,6x3813,6x38
UKŁAD HAMULCOWYUKŁAD HAMULCOWY                                         Pneumatyczny (opcja)Pneumatyczny (opcja)



Dane techniczne  4000 HDane techniczne  4000 H

TYP OPRYSKIWACZATYP OPRYSKIWACZA 4018 H4018 H 4021 H4021 H 4024 H4024 H

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA( L) 4000 L4000 L
TYP ZBIORNIKA TYP ZBIORNIKA Polietylenowy 3 w 1 ( trzy zbiorniki w jednej bryle)Polietylenowy 3 w 1 ( trzy zbiorniki w jednej bryle)

SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI (M)SZEROKOŚĆ ROBOCZA BELKI (M) 1818 2121 2424
OPIS BELKI Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, 

podnoszenie i poziomowanie )podnoszenie i poziomowanie )
Sterowana hydraulicznie niezależnie ( umożliwia rozkładanie 1/4 belki, rozkładana hydraulicznie )Sterowana hydraulicznie niezależnie ( umożliwia rozkładanie 1/4 belki, rozkładana hydraulicznie )

POMPAPOMPA                                       Włoska UDOR 260l/min Włoska UDOR 260l/min                 
                          

ZAWÓRZAWÓR ARAG manualny 5- sekcyjny stałociśnieniowy z kompensacją ciśnieniaARAG manualny 5- sekcyjny stałociśnieniowy z kompensacją ciśnienia

GŁOWICEGŁOWICE   Czteropozycyjne  ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym Czteropozycyjne  ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym 

ZACZEPZACZEP Sztywny-dolnySztywny-dolny

KOŁAKOŁA 13,6x3813,6x38
UKŁAD HAMULCOWYUKŁAD HAMULCOWY                                                               Pneumatyczny Pneumatyczny 



Rozsiewacze nawozów  jednotarczoweRozsiewacze nawozów  jednotarczowe



Dane techniczneDane techniczne

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA(L)POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA(L) 300 L300 L 360 L360 L 400 L400 L   500 L500 L

SYMBOL SYMBOL NO 14NO 14 NO 14/1NO 14/1 NO 14/1NO 14/1 NO 14/2NO 14/2

SZEROKOŚĆ ROBOCZASZEROKOŚĆ ROBOCZA 6 – 14 m6 – 14 m

MATERIAŁ ZBIORNIKAMATERIAŁ ZBIORNIKA polietylenpolietylen stalstal polietylenpolietylen

ZESPÓŁ DOZUJĄCYZESPÓŁ DOZUJĄCY szczelinowyszczelinowy

MASA MASZYNY (kg)MASA MASZYNY (kg) 5252 5656 5555 6262



Rozsiewacze nawozów  dwutarczoweRozsiewacze nawozów  dwutarczowe



Dane techniczneDane techniczne

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (KG) 600 600   800 800 

SYMBOL SYMBOL NO 14/3NO 14/3 NO 14/4NO 14/4
SZEROKOŚĆ ROBOCZASZEROKOŚĆ ROBOCZA 6 – 18 m6 – 18 m

MATERIAŁ ZBIORNIKAMATERIAŁ ZBIORNIKA Stal malowana lub ocynkStal malowana lub ocynk

ZESPÓŁ DOZUJĄCYZESPÓŁ DOZUJĄCY szczelinowyszczelinowy

MASA MASZYNY (kg)MASA MASZYNY (kg) 182182 206206



Rozsiewacze nawozów  dwutarczowe typ DRNRozsiewacze nawozów  dwutarczowe typ DRN



Dane techniczne DRNDane techniczne DRN

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L) 700 L700 L   1400 L1400 L

SYMBOL SYMBOL DRN/1DRN/1 DRN/2DRN/2
SZEROKOŚĆ ROBOCZASZEROKOŚĆ ROBOCZA 10 – 24 m10 – 24 m
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA TARCZPRĘDKOŚĆ OBROTOWA TARCZ 980 obr/min980 obr/min

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA MIESZADŁA 180 obr/min

ZESPÓŁ DOZUJĄCYZESPÓŁ DOZUJĄCY szczelinowyszczelinowy

MASA MASZYNY (kg)MASA MASZYNY (kg) 260260 302302



Zgrabiarki karuzeloweZgrabiarki karuzelowe



TYP Z 230/2Z 230/2 Z 230/3Z 230/3

SZEROKOŚC ROBOCZA (M)SZEROKOŚC ROBOCZA (M) 3,5 M3,5 M 4,1 M4,1 M

SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA 1,5 M1,5 M 1,6 M1,6 M
ILOŚĆ KOŁ JEZDNYCH 2 lub 4 (opcja)2 lub 4 (opcja) 44
ILOŚĆ WIRNIKÓW 11 11
OBROTY WOM 540540 540540
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY 3535 5050
WYDAJNOŚĆ 3,5 ha/h3,5 ha/h 4,1 ha/h4,1 ha/h

Dane techniczneDane techniczne



Przetrząsacze karuzelowePrzetrząsacze karuzelowe

Szerokość roboczaSzerokość robocza 2,7 m2,7 m

Ilość elementów roboczychIlość elementów roboczych 2 szt2 szt
WagaWaga 120 kg120 kg
Prędkość roboczaPrędkość robocza 6 – 12 km/h6 – 12 km/h
Zapotrzebowanie mocy Zapotrzebowanie mocy 10 kW10 kW

Dane techniczneDane techniczne



Brony zębowe 3,4,5 poloweBrony zębowe 3,4,5 polowe

Lekkie Z 14Lekkie Z 14

Średnie Z 16Średnie Z 16

Belki herbicydoweBelki herbicydowe
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